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1 Χαρακτηριστικά
1 - 1 FWL-DAT

τερική Μον
 Εσω
• Γρήγορο σύστημα στερέωσης για εγκατάσταση σε τοίχο ή οροφή

• Διατίθενται προσυναρμολογημένες τρίοδες βαλβίδες on/off 4 εξόδων

• Τα σετ βαλβίδων διαθέτουν μόνωση, δεν απαιτείται η χρήση 
συμπληρωματικού δοχείου συμπυκνωμάτων

• Το σετ βαλβίδων περιέχει βαλβίδες ζυγοστάθμισης και θέση 
αισθητήρα

• Γρήγορες συνδέσεις προαιρετικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων: δεν 
απαιτούνται εργαλεία

• Το φίλτρο αέρα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για καθαρισμό

• Ηλεκτρικός θερμαντήρας: δεν υπάρχει ρελέ για απόδοση μέχρι και 
2kW

• Ηλεκτρικός θερμαντήρας: διαθέτει δύο θερμοστάτες διακοπής 
λειτουργίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης
•  Μονάδες Fan Coil • FWL-DAT/DAF  
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1 Χαρακτηριστικά
1 - 2 FWL-DAF
• Γρήγορο σύστημα στερέωσης για εγκατάσταση σε τοίχο ή οροφή

• Διατίθενται προσυναρμολογημένες τρίοδες βαλβίδες on/off 4 εξόδων

• Τα σετ βαλβίδων διαθέτουν μόνωση, δεν απαιτείται η χρήση 
συμπληρωματικού δοχείου συμπυκνωμάτων

• Το σετ βαλβίδων περιέχει βαλβίδες ζυγοστάθμισης και θέση 
αισθητήρα

• Γρήγορες συνδέσεις προαιρετικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων: δεν 
απαιτούνται εργαλεία

• Το φίλτρο αέρα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για καθαρισμό
•  Μονάδες Fan Coil • FWL-DAT/DAF  3
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά
FWL01D

AT
FWL15D

AT
FWL02D

AT
FWL25D

AT
FWL03D

AT
FWL35D

AT
FWL04D

AT
FWL06D

AT
FWL08D

AT
FWL10D

AT

Απόδοση ψύξης 
(στάνταρ συνθήκες)

Λανθάνουσα 
ικανότητα 2 
σωλήνες

Υψηλή kW 0,34 (1) 0,44 (1) 0,54 (1) 0,82 (1) 0,76 (1) 1,18 (1) 0,98 (1) 1,80 (1) 2,06 (1)

Αντιληπτή απόδοση 
2 σωλήνες

Χαμηλή kW 0,77 (1) 0,93 (1) 0,98 (1) 1,15 (1) 1,23 (1) 1,41 (1) 1,76 (1) 2,27 (1) 2,75 (1) 2,94 (1)
Μεσαία kW 0,94 (1) 1,10 (1) 1,20 (1) 1,53 (1) 1,66 (1) 1,99 (1) 2,39 (1) 2,85 (1) 3,70 (1) 4,46 (1)
Υψηλή kW 1,16 (1) 1,25 (1) 1,37 (1) 1,82 (1) 2,05 (1) 2,69 (1) 3,05 (1) 3,55 (1) 4,73 (1) 5,72 (1)

Συνολική απόδοση 
2 σωλήνες

Χαμηλή kW 1,02 (1) 1,24 (1) 1,34 (1) 1,57 (1) 1,73 (1) 1,94 (1) 2,47 (1) 2,95 (1) 3,88 (1) 4,00 (1)
Μεσαία kW 1,21 (1) 1,48 (1) 1,66 (1) 1,99 (1) 2,34 (1) 2,58 (1) 3,21 (1) 3,59 (1) 5,14 (1) 6,07 (1)
Υψηλή kW 1,50 (1) 1,69 (1) 1,91 (1) 2,36 (1) 2,87 (1) 3,45 (1) 4,23 (1) 4,41 (1) 6,53 (1) 7,78 (1)

Απόδοση θέρμανσης 
(στάνταρ συνθήκες)

Απόδοση 2 
σωλήνες

Χαμηλή kW 1,21 (2) 1,45 (2) 1,50 (2) 1,74 (2) 1,76 (2) 2,39 (2) 2,47 (2) 3,31 (2) 3,97 (2) 4,39 (2)
Μεσαία kW 1,48 (2) 1,72 (2) 1,81 (2) 2,26 (2) 2,37 (2) 3,13 (2) 3,24 (2) 4,08 (2) 5,17 (2) 6,53 (2)
Υψηλή kW 1,82 (2) 1,84 (2) 2,15 (2) 2,70 (2) 2,94 (2) 4,05 (2) 4,24 (2) 4,98 (2) 6,49 (2) 8,37 (2)

Ισχύς εισόδου Low kW 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11
Medium kW 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
High kW 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244

FCEER E D E D E
FCCOP E D E
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 564

Πλάτος mm 774 984 1.190 1.400
Βάθος mm 246 271

Βάρος Μονάδα kg 20,6 21,2 26,5 27,5 32,5 33,5 33,6 43,1
Περίβλημα Χρώμα Λευκό - RAL9010

Υλικό Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο
Εναλλάκτης 
θερμότητας

Τύπος Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Σειρές Ποσότητα 2 3 2 3 2 3
Πτερύγιο Τύπος Αλουμίνιο
Υλικό σωλήνα Χαλκός
Όγκος νερού l 0 1 2

Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 179 (1) 216 (1) 234 (1) 275 (1) 302 (1) 340 (1) 431 (1) 515 (1) 682 (1) 706 (1)
Μεσαία l/h 213 (1) 261 (1) 292 (1) 348 (1) 408 (1) 451 (1) 561 (1) 628 (1) 905 (1) 1.071 

(1)
Υψηλή l/h 264 (1) 299 (1) 337 (1) 415 (1) 503 (1) 602 (1) 743 (1) 774 (1) 1.152 

(1)
1.376 

(1)
Θέρμανση Χαμηλή l/h 211 (2) 252 (2) 260 (2) 302 (2) 301 (2) 415 (2) 430 (2) 575 (2) 690 (2) 764 (2)

Μεσαία l/h 256 (2) 300 (2) 315 (2) 393 (2) 408 (2) 545 (2) 563 (2) 709 (2) 898 (2) 1.135 
(2)

Υψ. l/h 317 (2) 320 (2) 373 (2) 469 (2) 506 (2) 704 (2) 736 (2) 866 (2) 1.129 
(2)

1.455 
(2)

Πτώση πίεσης 
νερού

Ψύξη Χαμηλή kPa 7 (1) 8 (1) 7 (1) 8 (1) 6 (1) 4 (1) 5 (1) 7 (1) 5 (1) 6 (1)
Μεσαία kPa 9 (1) 11 (1) 10 (1) 12 (1) 9 (1) 7 (1) 8 (1) 10 (1) 9 (1) 13 (1)
Υψηλή kPa 13 (1) 14 (1) 13 (1) 16 (1) 13 (1) 12 (1) 14 (1) 12 (1) 20 (1)

Θέρμαν
ση

Χαμηλή kPa 8 (2) 9 (2) 6 (2) 8 (2) 5 (2) 4 (2) 7 (2) 4 (2) 6 (2)
Μεσαία kPa 11 (2) 12 (2) 9 (2) 12 (2) 8 (2) 6 (2) 10 (2) 7 (2) 12 (2)
Υψ. kPa 15 (2) 14 (2) 12 (2) 17 (2) 11 (2) 13 (2) 10 (2) 14 (2) 10 (2) 18 (2)

Ανεμιστήρας Τύπος Φυγοκεντρικός
Ποσότητα 1 2
Ταχύτητα ροής αέρα Low m³/ώρα 178 211 241 320 361 470 570 642

Medium m³/ώρα 233 271 341 450 497 605 771 1.022
High m³/ώρα 319 344 442 640 706 785 1.011 1.393

Φίλτρο αέρα Type Δίχτυ πολυπροπυλενίου
Ολική στάθμη 
ηχητικής ισχύος

Χαμηλή dBA 37 (3) 38 (3) 40 (3) 35 (3) 36 (3) 35 (3) 43 (3) 47 (3) 49 (3)
Μεσαία dBA 42 (3) 44 (3) 43 (3) 42 (3) 43 (3) 49 (3) 54 (3) 60 (3)
Υψηλή dBA 47 (3) 49 (3) 50 (3) 48 (3) 52 (3) 53 (3) 56 (3) 61 (3) 67 (3)

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Χαμηλή dBA 32 (4) 33 (4) 35 (4) 30 (4) 31 (4) 30 (4) 38 (4) 42 (4) 44 (4)
Μέτρια dBA 37 (4) 39 (4) 38 (4) 37 (4) 38 (4) 44 (4) 49 (4) 55 (4)
Υψ. dBA 42 (4) 44 (4) 45 (4) 43 (4) 47 (4) 48 (4) 51 (4) 56 (4) 62 (4)

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16

Insulation material Closed cells poliethilene
•  Μονάδες Fan Coil • FWL-DAT/DAF  
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συνδέσεις νερού Πρωταρχική σερπαντίνα in 1/2" 3/4 "
Επιπρόσθετη σερπαντίνα in - 1/2" -

Επιτρεπόμενη 
θερμοκρασία νερού

Ψύξη Ελάχ. C 5
Μέγ. C 95,0

Θέρμανση Ελάχ. C 5,00
Μέγ. C 95,000

Περιεκτικότητα νερού Πρωταρχική σερπαντίνα dm³ 0,46 0,70 0,71 1,06 0,95 1,42 1,43 2,15

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
FWL01D

AF
FWL15D

AF
FWL02D

AF
FWL25D

AF
FWL03D

AF
FWL35D

AF
FWL04D

AF
FWL06D

AF
FWL08D

AF
FWL10D

AF

Ισχύς εισόδου Low kW 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11
Medium kW 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
High kW 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244

FCEER E D E D E
FCCOP E D E
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 564

Πλάτος mm 774 984 1.190 1.400
Βάθος mm 246 271

Βάρος Μονάδα kg 20,6 21,2 26,5 27,5 32,5 33,5 33,6 43,1
Περίβλημα Χρώμα Λευκό - RAL9010

Υλικό Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο
Εναλλάκτης 
θερμότητας

Τύπος Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Σειρές Ποσότητα 2 3 2 3 2 3
Πτερύγιο Τύπος Αλουμίνιο
Υλικό σωλήνα Χαλκός
Όγκος νερού l 0 1 2

Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 169 (1) 212 (1) 216 (1) 272 (1) 297 (1) 336 (1) 425 (1) 535 (1) 676 (1) 699 (1)
Μεσαία l/h 196 (1) 254 (1) 267 (1) 343 (1) 400 (1) 447 (1) 554 (1) 654 (1) 898 (1) 1.058 

(1)
Υψηλή l/h 250 (1) 291 (1) 307 (1) 409 (1) 493 (1) 594 (1) 730 (1) 802 (1) 1.138 

(1)
1.352 

(1)
Θέρμανση Χαμηλή l/h 115 (5) 120 (5) 119 (5) 156 (5) 165 (5) 247 (5) 238 (5) 311 (5) 440 (5) 425 (5)

Μεσαία l/h 130 (5) 137 (5) 136 (5) 191 (5) 202 (5) 304 (5) 281 (5) 357 (5) 527 (5) 551 (5)
Υψ. l/h 146 (5) 154 (5) 222 (5) 234 (5) 368 (5) 334 (5) 406 (5) 610 (5) 643 (5)

Πτώση πίεσης 
νερού

Ψύξη Χαμηλή kPa 6 (1) 8 (1) 7 (1) 8 (1) 5 (1) 4 (1) 5 (1) 7 (1) 5 (1)
Μεσαία kPa 8 (1) 11 (1) 10 (1) 12 (1) 8 (1) 7 (1) 10 (1) 8 (1) 10 (1)
Υψηλή kPa 12 (1) 14 (1) 13 (1) 16 (1) 11 (1) 12 (1) 14 (1) 12 (1) 16 (1)

Θέρμαν
ση

Χαμηλή kPa 3 (5) 4 (5) 2 (5) 8 (5) 5 (5) 14 (5)
Μεσαία kPa 4 (5) 5 (5) 3 (5) 12 (5) 10 (5) 6 (5) 19 (5) 22 (5)
Υψ. kPa 4 (5) 7 (5) 6 (5) 3 (5) 4 (5) 16 (5) 14 (5) 8 (5) 24 (5) 29 (5)

Ανεμιστήρας Τύπος Φυγοκεντρικός
Ποσότητα 1 2
Ταχύτητα ροής αέρα Low m³/ώρα 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Medium m³/ώρα 225 261 334 332 444 490 593 765 1.007
High m³/ώρα 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1.362

Φίλτρο αέρα Type Δίχτυ πολυπροπυλενίου
Ολική στάθμη 
ηχητικής ισχύος

Χαμηλή dBA 33 (3) 40 (3) 38 (3) 34 (3) 33 (3) 36 (3) 39 (3) 48 (3) 46 (3) 48 (3)
Μεσαία dBA 39 (3) 44 (3) 43 (3) 41 (3) 45 (3) 46 (3) 53 (3) 54 (3) 58 (3)
Υψηλή dBA 45 (3) 49 (3) 50 (3) 48 (3) 47 (3) 53 (3) 56 (3) 58 (3) 60 (3) 66 (3)

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Χαμηλή dBA 28 (4) 33 (4) 29 (4) 28 (4) 29 (4) 32 (4) 43 (4) 41 (4) 43 (4)
Μέτρια dBA 34 (4) 39 (4) 38 (4) 36 (4) 38 (4) 41 (4) 48 (4) 49 (4) 53 (4)
Υψ. dBA 40 (4) 44 (4) 45 (4) 43 (4) 42 (4) 46 (4) 51 (4) 54 (4) 55 (4) 61 (4)

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16

Insulation material Closed cells poliethilene
Συνδέσεις νερού Πρωταρχική σερπαντίνα in 1/2" 3/4 "

Επιπρόσθετη σερπαντίνα in 1/2"

2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά
FWL01D

AT
FWL15D

AT
FWL02D

AT
FWL25D

AT
FWL03D

AT
FWL35D

AT
FWL04D

AT
FWL06D

AT
FWL08D

AT
FWL10D

AT
•  Μονάδες Fan Coil • FWL-DAT/DAF  5



•  Εσωτερική Μονάδα • FWL-DAT/DAF  

2

6

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Σημειώσεις

 (1) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27CDB, 19CWB, θερμ. νερού εισόδου 7C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.

 (2) Heating: indoor temp. 20CDB, 15CWB; entering water temp. 45C, water temperature drop 5K.

 (3) Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741

 (4) Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.

 (5) Heating: indoor temp. 20CDB, 15CWB; entering water temp. 65C, water temperature drop 10K.

 SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα

Επιτρεπόμενη 
θερμοκρασία νερού

Ψύξη Ελάχ. C 5
Μέγ. C 95,0

Θέρμανση Ελάχ. C 5,00
Μέγ. C 95,000

Περιεκτικότητα νερού Πρωταρχική σερπαντίνα dm³ 0,46 0,70 0,71 1,06 0,95 1,42 1,43 2,15

2-3 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
FWL01D

AT
FWL15D

AT
FWL02D

AT
FWL25D

AT
FWL03D

AT
FWL35D

AT
FWL04D

AT
FWL06D

AT
FWL08D

AT
FWL10D

AT

Ηλεκτρικός 
θερμαντήρας

Τύπος 230 / 1 / 50
Φάση 1
Συχνότητα Hz 50
Τάση V 230
Ισχύς εισόδου kW 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Ρεύμα A 4,5 6,8 7,3 9,1 13,6

Power supply Τύπος 230 / 1 / 50
Φάση 1~
Συχνότητα Hz 50
Voltage V 230

Ρεύμα εισόδου Χαμηλή A 0,09 0,11 0,14 0,19 0,39 0,54
Μέτρια A 0,11 0,14 0,20 0,29 0,28 0,57 0,78
Υψ. A 0,16 0,20 0,27 0,40 0,39 0,80 1,07

Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 0,5
Μέγιστο απορροφώμενο ρεύμα A 0,170 0,240 0,250 0,440 0,800 1,120

2-4 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
FWL01D

AF
FWL15D

AF
FWL02D

AF
FWL25D

AF
FWL03D

AF
FWL35D

AF
FWL04D

AF
FWL06D

AF
FWL08D

AF
FWL10D

AF

Ηλεκτρικός 
θερμαντήρας

Τύπος 230 / 1 / 50
Φάση 1
Συχνότητα Hz 50
Τάση V 230
Ισχύς εισόδου kW 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Ρεύμα A 4,5 6,8 7,3 9,1 13,6

Power supply Τύπος 230 / 1 / 50
Φάση 1~
Συχνότητα Hz 50
Voltage V 230

Ρεύμα εισόδου Χαμηλή A 0,09 0,11 0,14 0,19 0,39 0,54
Μέτρια A 0,11 0,14 0,20 0,29 0,28 0,57 0,78
Υψ. A 0,16 0,20 0,27 0,40 0,39 0,80 1,07

Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 0,5
Μέγιστο απορροφώμενο ρεύμα A 0,170 0,240 0,250 0,440 0,800 1,120

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
FWL01D

AF
FWL15D

AF
FWL02D

AF
FWL25D

AF
FWL03D

AF
FWL35D

AF
FWL04D

AF
FWL06D

AF
FWL08D

AF
FWL10D

AF
•  Μονάδες Fan Coil • FWL-DAT/DAF  
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3 Επιλογές
3 - 1 Επιλογές
FWV-DAT/DAF
FWL-DAT/DAF
FWM-DAT/DAF 

4TW60011-3A

kW A

FW01 EEH01B6 1,0 4,34

FW15 EEH02B6 1.5 6,52

FW02 EEH02B6 1,5 6,52

FW25 EEH03B6 1.6 6,95

FW03 EEH03B6 1.6 6,95

FW35 EEH06B6 2,0 8,69

FW04 EEH06B6 2,0 8,69

FW06 EEH06B6 2,0 8,69

FW08 EEH10B6 3,0 13,00

FW10 EEH10B6 3,0 13,00

FWV-DAT/DAF
FWL-DAT/DAF
FWM-DAT/DAF

4TW60019-2C(1)

Daikin F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 FWV FWL FWM
FWV+FWL+FWM 1 15 2 25 3 35 4 6 8 10

ESRH..A6 ESRH02A6 ESRH03A6 ESRH06A6 ESRH10A6 X X X

EEH..A6 EEH01A6 EEH02A6 EEH03A6 EEH06A6 EEH10A6 X X X

E2MV..A6 E2MV03A6 E2MV06A6 E2MV10A6 X X X

E4MV..A6 E4MV03A6 E4MV06A6 E4MV10A6 X X X

E2MVD..A6 E2MVD03A6 E2MVD06A6 E2MVD10A6 X X X

E4MVD..A6 E4MVD03A6 E4MVD06A6 E4MVD10A6 X X X

E2M2V..A6 E2M2V03A6 E2M2V06A6 E2M2V10A6 X X X

E4M2V..A6 E4M2V03A6 E4M2V06A6 E4M2V10A6 X X X

E2MPV..A6 E2MPV03A6 E2MPV06A6 E2MPV10A6 X X X
E4MPV..A6 E4MPV03A6 E4MPV06A6 E4MPV10A6 X X X

E2MV2..A6 E2MV207A6 E2MV210A6 X X X

E2MV2..A6 E2MV207A6 X X X

E2M2V2..A6 E2M2V207A6 E2M2V210A6 X X X

E2M2V2..A6 E2M2V207A6 X X X

E2MPV2..A6 E2MPV207A6 E2MPV210A6 X X X
E2MPV2..A6 E2MPV207A6 X X X
YFSTA6 YFSTA6 X X X

EAIDAF..A6 EAIDF02A6 EAIDF03A6 EAIDF06A6 EAIDF10A6 X

ESFV..A6 ESFV06A6 ESFV10A6 X X
ESFVG..A6 ESFVG02A6 ESFVG03A6 ESFVG06A6 ESFVG10A6 X
EFA..A6 EFA02A6 EFA3A6 EFA6A6 EFA10A6 X
ERPV..A6 ERPV2A6 ERPV03A6 ERPV06A6 ERPV10A6 X X

X
X X
X X X

EDPVA6 X X X
EDPHA6 X X

X X X
X X X
X X X

FWTSKAA FWTSKA X X X
FWHSKAA FWHSKA X X X

X X
•  Μονάδες Fan Coil • FWL-DAT/DAF  7
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3 Επιλογές
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4 Συστήματα ελέγχου
4 - 1 ÓõóôÞìáôá åëÝã÷ïõ
Αυτ�ματη εναλλαγή ψύ�ης/ Επιλ�γές Βασικές λειτ�υργίες
ελέγ��υ �αρακτηριστικά συστήματ�ς ελέγ��υ

7
X X X X X
X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

X X X X
X X X X

X X X X X X X
X X X X X X X

X X X X X
X X X X X

X X X X X
X X X X X X

�ειρ�κίνητη εναλλαγή ψύ�ης/θέρμανσης.

Αυτ�ματη εναλλαγή ψύ�ης/θέρμανσης ανάλ�γα με τη θερμ�κρασία τ�υ νερ�ύ.

Αυτ�ματη εναλλαγή ψύ�ης/θέρμανσης ανάλ�γα με τη θερμ�κρασία τ�υ αέρα.

Έλεγ��ς της τρί�δης / 4-σωλήνιας �αλ�ίδας ON/OFF. Η �αλ�ίδα νερ�ύ διακ�πτει την παρ��ή αμέσως μ�λις
επιτευ�θεί η επιθυμητή θερμ�κρασία.

Τ� σύστημα ελέγ��υ ελέγ�ει τ�ν ηλεκτρικ� θερμαντήρα είτε αυτ�ς λειτ�υργεί ως �λ�κληρωμέν� είτε ως
αναπληρωματικ� σύστημα θέρμανσης θερμ�ύ νερ�ύ. #ταν επιλέ�ετε ’’ηλεκτρικ� θερμαντήρα’’ με τ�ν επιλ�γέα
πρ�γράμματ�ς λειτ�υργίας και � ηλεκτρικ�ς θερμαντήρας ενεργ�π�ιηθεί, � ανεμιστήρας λειτ�υργεί συνε�ώς
στη μεσαία τα�ύτητα.#ταν επιλέ�ετε ’’ηλεκτρικ� θερμαντήρα’’ με τ�ν επιλ�γέα πρ�γράμματ�ς λειτ�υργίας και
� ηλεκτρικ�ς θερμαντήρας ενεργ�π�ιηθεί, � ανεμιστήρας λειτ�υργεί συνε�ώς στη μεσαία τα�ύτητα.

Η τα�ύτητα τ�υ ανεμιστήρα μπ�ρεί να ρυθμιστεί σε 3 θέσεις (�αμηλή, μεσαία ή μέγιστη) περιστρέφ�ντας τ�ν
επιλ�γέα πρ�γράμματ�ς λειτ�υργίας.

7 Η τα�ύτητα τ�υ ανεμιστήρα αλλά&ει αυτ�ματα ανάλ�γα με τη διαφ�ρά μετα�ύ της θερμ�κρασίας π�υ έ�ει
ρυθμιστεί στ� θερμ�στάτη και της θερμ�κρασίας τ�υ �ώρ�υ.

Βελτιστ�π�ιημένη ψύ�η για ευ�άριστη ατμ�σφαιρα. #ταν η μ�νάδα fan coil φθάσει στην επιθυμητή τιμή
ρύθμισης, � ανεμιστήρας λειτ�υργεί στη μεσαία τα�ύτητα και σε τακτά διαστήματα ώστε να ε�ασφαλιστεί
σταθερή θερμ�κρασία στ� �ώρ� και λιγ�τερ� θ�ρυ��ς.

( ελεγκτής απ�τρέπει τη λειτ�υργία της μ�νάδας fan coil σε άλλ� πρ�γραμμα, εάν δεν επιτευ�θεί η
απαιτ�ύμενη θερμ�κρασία νερ�ύ ώστε η μ�νάδα να λειτ�υργήσει στ� επιλεγμέν� πρ�γραμμα.

(υδέτερη &ώνη λέγεται τ� μεσ�διάστημα κατά τ� �π�ί� η τιμή της θερμ�κρασίας πλησιά&ει την τιμή της
ρυθμισμένης θερμ�κρασίας. #ταν � αέρας είναι θερμ�τερ�ς /ψυ�ρ�τερ�ς απ� τ� ανώτερ� /κατώτερ� �ρι� της
�υδέτερης &ώνης, ενεργ�π�ιείται τ� πρ�γραμμα ψύ�ης/ θέρμανσης.

4
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ω
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νω
ν

2
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ω
λή
νω
ν

•  Μονάδες Fan Coil • FWL-DAT/DAF  9



•  Εσωτερική Μονάδα • FWL-DAT/DAF  

5

10

5 Πίνακες απόδοσης
5 - 1 Πίνακες απόδοσης ψύξης - 2 σωλήνες
FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

l/h kPa l/h kPa l/h kPa l/h kPa

2

2 92 2 2

2

2 2

2

2 2 2

7

2 2

2 2

2

2

2 222 2 2

2 2 2

2 279 2 2

2

287 2

292 2 272 2 2

2 2

2

822 8

2 2 2

4TW60012-1B(1/13)
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 1 Πίνακες απόδοσης ψύξης - 2 σωλήνες
FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

l/h kPa l/h kPa l/h kPa l/h kPa

9 6 5

9 6

6 5

7 6

6

6

9 6 5

9 7 5

225 6 5 2

6

9 6

7 227 6

6

7 6 226

2

9 6 5

7 5 257

267 2 2

9 6

7 5

2

562 7 5

9 7 5

522 7 5

9 6

7 6

2

776 7

9 6 595 5

672 6

4TW60012-1B(3/13)
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 1 Πίνακες απόδοσης ψύξης - 2 σωλήνες
FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

l/h kPa l/h kPa l/h kPa l/h kPa

226 7

7

7

8

6

8 6

7

7

8 6

7

8 6

6

8 6

6 227

682 6

7

6 277 2

7

8 6

6

8

8

7

7

8 778 6

6

7

8 6

4TW60012-1B(5/13)
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 1 Πίνακες απόδοσης ψύξης - 2 σωλήνες
FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

l/h kPa l/h kPa l/h kPa l/h kPa

30

337 309

960 860

37 390

339

687 39 639 30

389

706 3760

3880 3060

9 393 7

3300 868 787

770 3830

9 7

30 6630 3800 3600

798

9 3300 8

30

3690 3330 939

836 773 706

8600

6630 983 9 898 8

6760 36 6390

8060

4TW60012-1B(7/13)
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 2 Πίνακες απόδοσης ψύξης - 4 σωλήνες
FWV-DAF
FWL-DAF
FWM-DAF

l/h kPa l/h kPa l/h kPa l/h kPa

5

98 2 2

2 89 2 2

5 5

2

2 95 2

5

2 2

7 5

5

2 2

289 2

2 2

2

2

255 2 2 2

225 2 2

2 2 2

298 2

5

2

289 2 2 2

5

2 2 2

2

7 5 597

2

2 2

4TW60012-1B(2/13)
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 2 Πίνακες απόδοσης ψύξης - 4 σωλήνες
FWV-DAF
FWL-DAF
FWM-DAF

l/h kPa l/h kPa l/h kPa l/h kPa

9 6 5

7 6

6

7 5

5

7 6

297 256 7 5

257 222 7 5

7 5

6

6

7 6

6

7 5 266

222 2

6

7 5 277 256

266 2 2

9 6

7 5

2

772 7 5

9 7 5

6 5 2

9 6

7 6

2

6

7 5

665 5 559 2

4TW60012-1B(4/13)
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 2 Πίνακες απόδοσης ψύξης - 4 σωλήνες
FWV-DAF
FWL-DAF
FWM-DAF

l/h kPa l/h kPa l/h kPa l/h kPa

285 7

8 6

8 6 5

7

288 8 6

8 6

266 7

267 8 6

7 5

6

272 8 6

552 8 6

8 6 282

6 5 225

6

7 5

6 2

7

625 7 6

6 5

577 8

7 5

8 7 5

7

8 772 6

767 6 675 5 562

8 6

6 5

4TW60012-1B(6/13)
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 2 Πίνακες απόδοσης ψύξης - 4 σωλήνες
FWV-DAF
FWL-DAF
FWM-DAF

l/h kPa l/h kPa l/h kPa l/h kPa

398

337 980

970 870

30 380

399 366

398

379

308

676 38 3670 3380 3070

3300 3070

3680

3790 607

8 387 7

30 3090 777

708 3790

9 7

6990 3930

3080 789

3860 663 9 7

33 6000

3630 3090

880 760

7990 7390 6760

3680 3300 9 8

38 7000

8730 7960

6900 8

4TW60012-1B(8/13)
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 3 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης - 2 σωλήνες
FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

(°C) 20

W l/h kPa W l/h kPa W l/h kPa W l/h kPa

249 325 4940 7

256 7 2990 263 5

5 2470 7 3320 3

320 3740 329 4970 6

300 2700 236 7 3500 307 4690 207 5

252 9 2270 6 2930 257 3950 4

373 3360 293 7 4350 257 5

9 6 3670 322 4940 4

260 6 2350 206 4 3040 267 6 3

2700 469 4220 369 5470 7320 323

2260 393 3540 309 4570 6

302 2730 239 5 3520 7 4760 4

3200 556 5030 439 7 6460 567 5

449 4070 356 5 5220 7 4

332 5 3020 264 3 339 4 5290 233 2

4050 704 6330 553 720 6

545 4920 430 5 6340 556 4

2390 5 3760 3 424 5 6570 290 2

4240 736 6620 6 752 507 5

3240 563 6 5070 443 4 6570 576 6 390 3

2470 430 4 339 2 5030 4 6760 299 2

7790 597 6

709 9 6400 559 6 724 9 4

576 6 5200 454 4 6700 6 9070 400 3

6490 6 9 779 4

7 4 6 623 3

3970 690 4 6230 544 3 707 4 2

22760

6530 7 5

4390 764 6 602 4 6 3

4TW60012-1B(9/13)
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•  Εσωτερική Μονάδα • FWL-DAT/DAF  

5 Πίνακες απόδοσης
5 - 3 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης - 2 σωλήνες
FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

(°C) 22

W l/h kPa W l/h kPa W l/h kPa W l/h kPa

287 8 7

9 6 9 5

6 4 7

7 6

272 7 292 5

228 7 5 245 8 4

275 7 248 5

285 7 5 8 4

5 4 254 6

425 9 457 7

7 5

274 7 224 4 294 7

9 6 5

7 4 7

4 248 4 225 2

7 686 467 6

494 7 5 529 7 4

4 5 279 2

668 9 6 9 488 4

5 4 548 6

2 287 2

785 7 575 6

8 525 5 689 8 4

5 426 4 6

8 5 9 4

6 664 4 874 6

625 2 4 462 2

968 8

7 754 5

692 5 565 744 5

4TW60012-1B(10/13)
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5

20

5 Πίνακες απόδοσης
5 - 3 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης - 2 σωλήνες
FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

20

50

W l/h kPa

6

5

2200

2550

6

6

6

6

6

6

6

5

4TW60012-1B(13/13)
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 4 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης - 4 σωλήνες
FWV-DAF
FWL-DAF
FWM-DAF

(°C) 20

W l/h kPa W l/h kPa W l/h kPa W l/h kPa

920 6 3 6 2470 3

820 5 3 5 2220 98 2

720 4 97 2 4 86 2

980 8 5 2020 8 2620 4

860 7 4 7 2320 3

750 5 3 5 2030 89 2

980 8 5 7 2600 3

860 6 4 6 3

750 5 3 5 2020 89 2

4 3 2920 257 4 3740 2

208 3 2 2530 222 3 3220 2

970 2 2060 2 2630

255 5 2240 3 3080 270 5 3960 2

220 4 2 2680 235 4 3420 2

3 2 3 2780

2340 406 9 5 4800 9 6250 276 4

336 6 2980 260 4 3960 347 6 229 3

270 4 3 282 4 4220 2

2460 427 3790 8 5050 443 6580 290 6

2070 360 9 3200 280 6 4250 373 9 5560 245 4

304 7 237 4 3600 7 4730 209 3

2580 448 3970 347 7 5300 465 6890 304 5

2260 393 3490 305 6 4650 408 9 6060 268 4

343 8 3050 266 5 4040 355 7 5290 234 3

3890 675 6020 526 694 30 460

3360 584 24 456 6830 600 23 9020 398

2800 486 4350 380 5690 499 7540 333 8

37 6340 554 23 8350 733 36 484

28 5430 475 627 27 9390

470 4200 367 5500 483 7260 8

4TW60012-1B(11/13)
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22

5 Πίνακες απόδοσης
5 - 4 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης - 4 σωλήνες
FWV-FWL-FWM-DAF

4TW60012-1B(12/13)

(°C) 22

W l/h kPa W l/h kPa W l/h kPa W l/h kPa

5 3 5 2

4 2 4 94 2

3 2 3 83 2

7 4 8 3

6 4 6 98 3

4 94 3 5 86 2

6 4 7 3

5 3 6 98 3

4 94 3 4 86 2

4 2 244 4 2

3 2 3

2 2

227 4 3 257 5 2

3 2 222 4 2

2 3

366 7 294 5 8 265 4

5 243 3 6 3

242 4 2 268 4 2

385 7 279 5

324 8 5 354 8 236 4

273 6 4 6 3

324 6 442 292 5

354 8 285 5 387 9 257 4

6 248 4 337 7 225 3

26 493 27 443

528 427 383

356 475 7

644 697 33 465

24 444 596 25 399

425 344 459 7
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 5 Πίνακες απόδοσης ψύξης Γλυκόλη 30 %
Λειτ�υργία ψύ�ης

∏�σ�στ� γλυκ�λης
κατά �άρ�ς

Θερμ�κρασία παγετ�ύ
(°C)

Συντελεστής
δι�ρθωσης απ�δ�σης

Συντελεστής
δι�ρθωσης πτώσης

πίεσης
0 0 1 1.00

10 -4 0.93 1.09

20 -10 0.84 1.18

30 -16 0.76 1.27

40 -24 0.76 1.36

Λειτ�υργία θέρμανσης

∏�σ�στ� γλυκ�λης
κατά �άρ�ς

Θερμ�κρασία παγετ�ύ
(°C)

Συντελεστής
δι�ρθωσης απ�δ�σης

Συντελεστής
δι�ρθωσης πτώσης

πίεσης
0 0 1 1.00

10 -4 0.98 1.08

20 -10 0.97 1.11

30 -16 0.94 1.22

40 -24 0.91 1.33

4TW60228-1B

(ι συντελεστές δι�ρθωσης �ασί&�νται σε μέση τιμή (στην �ν�μαστική παρ��ή νερ�ύ). Αυτ� μπ�ρεί να
πρ�καλέσει απ�κλίσεις ανάλ�γα με τις συνθήκες π�υ �ρησιμ�π�ι�ύνται.Τ� λ�γισμικ� Fan Coil Selection θα
παράσ�ει ακρι�ές απ�τέλεσμα σε �λες τις συνθήκες.
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 6 Συντελεστής διόρθωσης απόδοσης
•  Μονάδες Fan Coil • FWL-DAT/DAF  



3

6
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6 Κατανάλωση ρεύματος
6 - 1 Κατανάλωση ισχύος - 2 σωλήνες
FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

4TW60011-2C (5/20)

FW03

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 56 0,252 43 0,200 29 0,138
10 55 0,248 42 0,195 29 0,134
20 53 0,239 41 0,191 29 0,131
30 53 0,239 41 0,191 28 0,130
40 52 0,234 40 0,186
50 51 0,230

FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

4TW60011-2C (2/20)

FW15

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)

0 53 0,240 36 0,160 25 0,120
10 52 0,235 32 0,142 22 0,098
20 48 0,217 31 0,138 21 0,096
30 46 0,208 31 0,138 20 0,092
40 46 0,208 30 0,133
•  Μονάδες Fan Coil • FWL-DAT/DAF  25



•  Εσωτερική Μονάδα • FWL-DAT/DAF  

6

26

6 Κατανάλωση ρεύματος
6 - 1 Κατανάλωση ισχύος - 2 σωλήνες
FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

4TW60011-2C (7/20)

FW04

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 98 0,440 61 0,287 38 0,192
10 94 0,422 59 0,276 37 0,187
20 92 0,413 57 0,259 36 0,182
30 90 0,404 55 0,254 34 0,172
40 88 0,395 53 0,242 31 0,157
50 85 0,382 50 0,228
60 81 0,364 45 0,211
70 76 0,341
75 74 0,332

FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

4TW60011-2C (4/20)

FW25

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)

0 57 0,265 44 0,204 29 0,138
10 56 0,252 43 0,199 29 0,134
20 53 0,239 41 0,191 29 0,131
30 53 0,239 41 0,191 28 0,130
40 52 0,234 40 0,186
50 51 0,230
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6 Κατανάλωση ρεύματος
6 - 1 Κατανάλωση ισχύος - 2 σωλήνες
FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

4TW60011-2C (9/20)

FW08

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 182 0,802 127 0,570 86 0,393
10 178 0,780 126 0,560 83 0,385
20 174 0,761 123 0,547 82 0,377
30 169 0,741 120 0,532 81 0,371
40 166 0,721 118 0,522 80 0,363
50 161 0,698 116 0,509 78 0,354
60 157 0,680 113 0,497
70 153 0,662 110 0,482
80 147 0,639
90 142 0,620
100 137 0,595

FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

4TW60011-2C (6/20)

FW35

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 98 0,440 61 0,287 37 0,192
10 94 0,422 59 0,276 37 0,187
20 92 0,413 57 0,259 36 0,182
30 90 0,404 55 0,254 34 0,172
40 88 0,395 53 0,242 31 0,157
50 85 0,382 50 0,228
60 81 0,364 45 0,211
70 76 0,341
75 74 0,332
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6 Κατανάλωση ρεύματος
6 - 1 Κατανάλωση ισχύος - 2 σωλήνες
FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

4TW60011-2C (10/20)

FW10

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 244 1,106 169 0,760 109 0,500
10 238 1,078 164 0,753 108 0,490
20 232 1,050 160 0,735 107 0,480
30 225 1,020 155 0,711 106 0,480
40 214 0,960 151 0,690 104 0,470
50 207 0,925 147 0,673 102 0,460
60 199 0,900 143 0,656
70 192 0,872 139 0,636
80 188 0,847
90 183 0,820
100 176 0,799

FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

4TW60011-2C (1/20)

FW01

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 37 0,170 28 0,130 21 0,100
10 37 0,160 26 0,120 21 0,090
20 35 0,150 25 0,110 20 0,088
30 35 0,150 24 0,110
45 34 0,140
50 33 0,140
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6 Κατανάλωση ρεύματος
6 - 2 Κατανάλωση ισχύος - 4 σωλήνες
FWV-DAF
FWL-DAF
FWM-DAF

4TW60011-2C (11/20)

FW01

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 37 0,170 28 0,130 21 0,100
10 37 0,160 26 0,120 21 0,090
20 35 0,150 25 0,110 20 0,088
30 35 0,150 24 0,110
45 34 0,140
50 33 0,140

FWV-DAF
FWL-DAF
FWM-DAF

4TW60011-2C (20/20)

FW10

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 244 1,106 169 0,760 109 0,500
10 238 1,078 164 0,753 108 0,490
20 232 1,050 160 0,735 107 0,480
30 225 1,020 155 0,711 106 0,480
40 214 0,960 151 0,690 104 0,470
50 207 0,925 147 0,673 102 0,460
60 199 0,900 143 0,656
70 192 0,872 139 0,636
80 188 0,847
90 183 0,820
100 176 0,799
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6 Κατανάλωση ρεύματος
6 - 2 Κατανάλωση ισχύος - 4 σωλήνες
FWV-DAF
FWL-DAF
FWM-DAF

4TW60011-2C (14/20)

FW25

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 57 0,265 44 0,204 29 0,138
10 56 0,252 43 0,199 29 0,134
20 53 0,239 41 0,191 29 0,131
30 53 0,239 41 0,191 28 0,130
40 52 0,234 40 0,186
50 51 0,230

FWV-DAF
FWL-DAF
FWM-DAF

4TW60011-2C (13/20)

FW02

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 53 0,240 36 0,160 24 0,110
10 52 0,235 32 0,142 21 0,096
20 48 0,217 31 0,138 21 0,096
30 46 0,208 31 0,138 20 0,092
40 46 0,208 30 0,133
•  Μονάδες Fan Coil • FWL-DAT/DAF  



3

6

•  Εσωτερική Μονάδα • FWL-DAT/DAF  

6 Κατανάλωση ρεύματος
6 - 2 Κατανάλωση ισχύος - 4 σωλήνες
FWV-DAF
FWL-DAF
FWM-DAF

4TW60011-2C (17/20)

FW04

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 98 0,440 61 0,287 38 0,192
10 94 0,422 59 0,276 37 0,187
20 92 0,413 57 0,259 36 0,182
30 90 0,404 55 0,254 34 0,172
40 88 0,395 53 0,242 31 0,157
50 85 0,382 50 0,228
60 81 0,364 45 0,211
70 76 0,341
75 74 0,332
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6 Κατανάλωση ρεύματος
6 - 2 Κατανάλωση ισχύος - 4 σωλήνες
FWV-DAF
FWL-DAF
FWM-DAF

4TW60011-2C (18/20)

FW06

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 98 0,430 68 0,310 47 0,220
10 96 0,421 67 0,305 45 0,211
20 94 0,412 64 0,292 44 0,206
30 91 0,399 62 0,283 43 0,201
40 90 0,395 61 0,278 42 0,197
50 89 0,391 59 0,269
60 86 0,377 56 0,255
70 82 0,360

FWV-DAF
FWL-DAF
FWM-DAF

4TW60011-2C (19/20)

FW08

AP
(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 182 0,802 127 0,570 86 0,393
10 178 0,780 126 0,560 83 0,385
20 174 0,761 123 0,547 82 0,377
30 169 0,741 120 0,532 81 0,371
40 166 0,721 118 0,522 80 0,363
50 161 0,698 116 0,509 78 0,354
60 157 0,680 113 0,497
70 153 0,662 110 0,482
80 147 0,639
90 142 0,620
100 137 0,595
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•  Εσωτερική Μονάδα • FWL-DAT/DAF  

7 Διαστασιοποιημένα σχέδια
7 - 1 Διαστασιοποιημένα σχέδια
4TW60014-1B(1)

FWV-DAT/DAF
FWL-DAT/DAF

A B C D E F G H L M N P R S T Z

FWV+FWL 01+15+02 774 226 498 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486 208 198 246

FWV+FWL 25+03 987 226 708 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486 208 198 246

FWV+FWL 35+04+06 1194 226 918 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486 208 198 246

FWV+FWL 08+10 1404 251 1128 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478 234 208 271

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ¾” ¾”

½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½”
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8 Διαγράμματα Καλωδίωσης
8 - 1 Διαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό
4TW60016-1

ΣΥΜΒ(ΛΑ
BK Μαύρ� = μέγιστη τα�ύτητα

BU Μπλε = μεσαία τα�ύτητα

GNYE Κίτριν�/∏ράσιν� = σύνδεση γης

RD Κ�κκιν� = ελά�ιστη τα�ύτητα

WH Λευκ� = κ�ιν�

---- Καλωδίωση �ώρ�υ εγκατάστασης

F Ασφάλεια πρ�στασίας (απ� τ�
εμπ�ρι�)

IL Γενικ�ς διακ�πτης (απ� τ�
εμπ�ρι�)

M Κινητήρας ανεμιστήρα

PE Σύνδεση γείωσης
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•  Εσωτερική Μονάδα • FWL-DAT/DAF  

9 Δεδομένα ήχου
9 - 1 Δεδομένα επιπέδου θορύβου - 2 σωλήνες
4TW60017-1C(1)

FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

FW01 T

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
26,7 41,0 43,5 40,3 35,5 23,5 17,5 47
22,4 37,1 38,9 33,3 27,3 18,8 18,4 42
17,5 33,7 32,9 26,0 20,2 19,2 19,2 37

FW15 T

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
28,7 43,0 45,5 42,3 37,5 25,5 19,5 49
24,4 39,1 40,9 35,3 29,3 20,8 20,4 44
18,5 34,7 33,9 27,0 21,2 20,2 20,2 38

FW02 T

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
29,3 43,2 46,2 44,1 39,7 30,3 17,7 50
23,2 38,1 41,0 36,5 30,6 20,0 15,8 44
19,8 34,9 37,2 30,8 24,4 17,3 17,1 40

FW25 T

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
28,8 42,0 44,6 41,5 35,1 24,5 19,1 48
24,9 37,9 39,8 34,9 27,7 20,3 18,6 43
18,0 31,2 31,1 24,3 19,6 18,3 18,0 35

FW03 T

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
28,8 42,0 44,6 41,5 35,1 24,5 19,1 48
23,9 36,9 38,8 33,9 26,7 19,3 17,6 42
17,0 30,2 30,1 23,3 18,6 17,3 17,0 34

FW35 T

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
31,7 45,4 47,7 45,4 41,7 32,0 19,2 52
23,6 37,6 39,8 34,2 28,7 21,6 16,5 43
17,8 31,8 31,5 24,4 17,2 16,5 15,4 35

FW04 T

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
33,1 46,8 49,0 46,8 43,1 33,4 20,5 53
23,6 37,6 39,8 34,2 28,7 21,6 16,5 43
17,8 31,8 31,5 24,4 17,2 16,5 15,4 35

FW06 T

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
36,1 49,3 51,4 50,6 47,4 39,1 24,7 56
28,9 43,0 45,2 42,3 38,1 28,1 17,9 49
23,7 37,4 39,8 34,4 28,6 21,9 16,8 43

FW08 T

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
40,4 54,6 56,1 54,9 53,1 46,8 35,6 61
33,7 48,0 49,5 47,8 45,2 36,3 24,0 54
28,1 42,1 42,4 40,7 35,9 26,1 21,5 47

FW10 T

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
45,8 59,2 61,4 61,6 59,7 54,9 47,6 67
39,2 52,2 55,5 54,2 52,1 45,8 35,3 60
28,7 43,2 44,7 42,6 39,2 29,5 21,6 49
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9 Δεδομένα ήχου
9 - 2 Δεδομένα επιπέδου θορύβου - 4 σωλήνες
4TW60017-1C(2)

FWV-DAF
FWL-DAF
FWM-DAF

FW01 F

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
24,8 39,1 41,7 38,4 33,7 21,6 15,6 45
19,4 34,1 35,9 30,3 24,3 15,8 15,4 39
13,6 29,7 29,0 22,0 16,2 15,2 15,2 33

FW15 F

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
28,3 42,2 45,2 43,1 38,7 29,3 16,7 49
22,9 37,8 40,7 36,2 30,3 19,6 15,4 44
18,0 33,1 35,4 29,1 22,7 15,5 15,3 38

FW02 F

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
28,8 42,7 45,8 43,6 39,3 29,9 17,2 50
22,9 37,8 40,7 36,2 30,3 19,6 15,4 44
18,0 33,1 35,4 29,1 22,7 15,5 15,3 38

FW25 F

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
28,8 42,0 44,6 41,5 35,1 24,5 19,1 48
24,9 37,9 39,8 34,9 27,7 20,3 18,6 43
17,0 30,2 30,1 23,3 18,6 17,3 17,0 34

FW03 F

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
27,8 40,9 43,5 40,4 34,0 23,4 18,0 47
23,0 36,0 37,9 33,0 25,7 18,4 16,6 41
15,6 28,8 28,8 22,0 17,2 16,0 15,6 33

FW35 F

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
31,1 44,8 47,0 44,8 41,1 31,4 18,5 51
23,7 37,8 40,0 34,4 28,9 21,8 16,7 43
16,5 30,5 30,2 23,1 15,9 15,2 14,1 34

FW04 F

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
36,1 49,8 52,0 49,8 46,1 36,4 23,5 56
26,7 40,8 43,0 37,4 31,9 24,8 19,7 46
19,5 33,5 33,2 26,1 18,9 18,2 17,1 37

FW06 F

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
39,0 52,2 54,4 53,5 50,3 42,0 27,6 59
33,0 47,1 49,3 46,3 42,1 32,2 22,0 53
28,9 42,7 45,0 39,7 33,8 27,1 22,0 48

FW08 F

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
39,4 53,6 55,1 53,9 52,1 45,8 34,6 60
33,7 48,0 49,5 47,8 45,2 36,3 24,0 54
27,1 41,1 41,4 39,7 34,9 25,1 20,5 46

FW10 F

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
44,8 58,2 60,4 60,6 58,7 53,9 46,6 66
37,2 50,2 53,5 52,2 50,1 43,8 33,3 58
27,7 42,2 43,7 41,6 38,2 28,5 20,6 48
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10 Εγκατάσταση
10 - 1 Μέθοδος Εγκατάστασης
(ι μ�νάδες fan coil θα πρέπει να εγκατασταθ�ύν σε θέση �π�υ να θερμαίν�υν και να ψύ��υν �μ�ι�μ�ρφα τ� δωμάτι�,
σε τ�ί��υς ή �ρ�φές π�υ μπ�ρ�ύν να δε�θ�ύν τ� �άρ�ς τ�υς.
Τ�π�θετήστε τα τυ��ν παρελκ�μενα στην �ασική μεγάφων� πριν απ� την εγκατάσταση της.Δια�άστε τα σ�ετικά
τε�νικά έντυπα για την εγκατάσταση και τη �ρήση των παρελκ�μενων.Φρ�ντίστε να υπάρ�ει ελεύθερ�ς �ώρ�ς γύρω
απ� τη μ�νάδα fan coil για να είναι δυνατή η καλή λειτ�υργία και η τακτική ή έκτακτη συντήρηση (�λ. ’’7. Σ�έδια
διαστάσεων’’) Φρ�ντίστε να υπάρ�ει πάνελ για πρ�σ�αση στη μ�νάδα σε περίπτωση �ωνευτής τ�π�θέτησης (Κρυφά
μ�ντέλα).
Εγκαταστήστε τ�ν πίνακα τηλε�ειρισμ�ύ (εάν υπάρ�ει) σε θέση π�υ να πρ�σφέρει εύκ�λη πρ�σ�αση στ� �ρήστη για
τη ρύθμιση των λειτ�υργιών και η �π�ία είναι κατάλληλη για την σωστή ανί�νευση της θερμ�κρασίας, εάν υπάρ�ει .

Κατά συνέπεια απ�φύγετε :
- θέσεις απευθείας εκτεθειμένες στ� ηλιακ� φως;
- θέσεις εκτεθειμένες σε θερμά ή ψυ�ρά ρεύματα;
- εμπ�δια π�υ εμπ�δί&�υν τη σωστή ανί�νευση της θερμ�κρασίας
Εάν τ� σύστημα τεθεί εκτ�ς λειτ�υργίας κατά τ�υς �ειμεριν�ύς μήνες, απ�στραγγίστε τ� νερ� απ� τ� σύστημα για να
απ�φεύγεται �λά�η λ�γω παγετ�ύ - εάν �ρησιμ�π�ιηθ�ύν αντιπαγετικά διαλύματα, ελέγ�τε τ� σημεί� παγετ�ύ τ�υς
�ρησιμ�π�ιώντας τ�ν πίνακα π�υ εικ�νί&εται στ� τε�νικ� εγ�ειρίδι�.

Αφήστε τ�υλά�ιστ�ν 100 mm ελεύθερ� �ώρ� στην εισαγωγή αέρα για καλή αναρρ�φηση αέρα και για την εύκ�λη
αφαίρεση τ�υ φίλτρ�υ.
Για καναλάτες μ�νάδες (με αεραγωγ�) η επιφάνεια της σ�άρας ε��δ�υ / εισ�δ�υ θα πρέπει να είναι τ�υλά�ιστ�ν ίση
με την επιφάνεια εισ�δ�υ / ε��δ�υ της μ�νάδας για να απ�φύγετε τ�ν πρ�σθετ� θ�ρυ�� και την έντ�νη ελάττωση
της απ�δ�σης.

∏ΡΙΝ Α∏( ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση και συντήρηση θα πρέπει να πραγματ�π�ιείται απ� τε�νικ� πρ�σωπικ� κατάλληλ� για τ� συγκεκριμέν�
είδ�ς μη�ανήματ�ς, σε συμμ�ρφωση με τ�υς ισ�ύ�ντες καν�νισμ�ύς ασφαλείας.
Για την εγκατάσταση και �ρήση των πιθανών παρελκ�μενων, παρακαλ�ύμε συμ��υλευθείτε τα σ�ετικά τε�νικά
έντυπα.
Για την επιλ�γή της θέσης εγκατάστασης της μ�νάδας, τηρήστε τα παρακάτω σημεία:
- η θερμαντική μ�νάδα δε θα πρέπει να τ�π�θετείται ακρι�ώς κάτω απ� πρί&α
- μην τ�π�θετείτε τη μ�νάδα σε δωμάτια �π�υ υπάρ��υν εύφλεκτα αέρια
- μην αφήνετε να ψεκά&εται νερ� απευθείας επί της μ�νάδας
- εγκαταστήστε τη μ�νάδα σε �ρ�φές ή τ�ί��υς π�υ μπ�ρ�ύν να δε�θ�ύν τ� �άρ�ς της. Αφήστε αρκετ� �ώρ� γύρω
απ� τη μ�νάδα για την σωστή λειτ�υργία και συντήρηση της.
Αφήστε τη μ�νάδα στη συσκευασία της μέ�ρι π�υ θα είναι έτ�ιμη πρ�ς εγκατάσταση, για να απ�φεύγεται η εισαγωγή
σκ�νης μέσα της.

∏Ρ(ΕΙΔ(∏(ΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Στ� fan coil τ�π�θετήστε ένα διακ�πτη (IL) και/ή �λα τα τηλε�ειριστήρια μακριά απ� άτ�μα π�υ �ρίσκ�νται σε
μπανιέρα ή ντ�υς.

Στην περίπτωση μ�ντέλων τ�π�θέτησης �ρ�φής, �ε�αιωθείτε �τι τ� ύψ�ς εγκατάστασης δεν υπερ�αίνει τ� μέγιστ�
ύψ�ς π�υ αναφέρεται στ� 7. Σ�έδια διαστάσεων πρ�κειμέν�υ να απ�φευ�θεί η υπερ��λική διαστρωμάτωση θερμ�ύ
αέρα στην ανώτερη &ώνη τ�υ δωματί�υ,Στην περίπτωση μεγαλύτερ�υ ύψ�υς εγκατάστασης, συνιστ�ύμε να
πρ��ωρήσετε με την �πίσθια αναρρ�φηση απ� τ� κάτω μέρ�ς τ�υ δωματί�υ. Τα ύψη εγκατάστασης π�υ φαίν�νται στ�
σ�ήμα αφ�ρ�ύν στη μέγιστη τα�ύτητα λειτ�υργίας.
∏ραγματ�π�ιήστε τις υδραυλικές συνδέσεις με τ�ν εναλλάκτη θερμ�τητας και στην περίπτωση λειτ�υργίας ψύ�ης, με
τ� σύστημα απ��έτευσης νερ�ύ.Συνιστ�ύμε να πρ��λέπεται η εισαγωγή νερ�ύ να είναι απ� την κάτω πλευρά τ�υ
εναλλάκτη θερμ�τητας και η έ��δ�ς απ� την άνω πλευρά.Ε�αερώστε τ�ν αέρα απ� τ�ν εναλλάκτη θερμ�τητας με τ�
�ειρισμ� των ε�αεριστικών �αλ�ίδων (ε�άγων� κλειδί 10) π�υ �ρίσκ�νται δίπλα στις συνδέσεις νερ�ύ τ�υ εναλλάκτη
θερμ�τητας.Για καλύτερη απ��έτευση τ�υ νερ�ύ κλίνετε τ� σωλήνα απ��έτευσης πρ�ς τα κάτω τ�υλά�ιστ�ν 3 cm/m
απ�φεύγ�ντας συστρ�φές ή τσακίσματα κατά την �δευση τ�υ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ Τ( ΚΡΥΦ( Μ(ΝΤΕΛ( (Ρ(ΦΗΣ

(ι εισαγωγές αέρα δε θα πρέπει να τ�π�θετ�ύνται ακρι�ώς κάτω απ� πρί&α.Για τ� κρυφ� μ�ντέλ� �ρ�φής,
πραγματ�π�ιήστε τη σύνδεση ανάμεσα στ� fan coil και τ�υς αεραγωγ�ύς, και τ�π�θετήστε υλικά απ�σ�εσης ανάμεσα
στ�ν αεραγωγ� και τη μ�νάδα.(ι αεραγωγ�ί, ειδικά �ι ε�αγωγής, θα πρέπει να είναι μ�νωμέν�ι. ∏ρ�κειμέν�υ να
απ�φευ�θεί η αναρρ�φηση και επιστρ�φή τ�υ αέρα στ� fan coil, φρ�ντίστε να υπάρ�ει ελά�ιστη απ�σταση ανάμεσα
στην ε�αγωγή αέρα και την παρ��ή τ�υ ανακτώμεν�υ αέρα �πως εικ�νί&εται στ� εγ�ειρίδι� εγκατάστασης της
μ�νάδας.Τ� ελά�ιστ� ύψ�ς εγκατάστασης δε θα πρέπει να είναι μικρ�τερ� απ� 1.8 μέτρα απ� τ� επίπεδ� τ�υ
εδάφ�υς.Φρ�ντίστε να υπάρ�ει μία θυρίδα επιθεώρησης πρ�ς τη μ�νάδα.

4TW60019-3 (Φύλλ� 1/2)
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10 Εγκατάσταση
10 - 1 Μέθοδος Εγκατάστασης
ΗΛΕΚΤΡ(Λ(ΓΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
∏ραγματ�π�ιήστε τις καλωδιακές συνδέσεις μετά απ� τ� σ�ήσιμ� της μ�νάδας σύμφωνα με τ�υς αντίστ�ι��υς
τ�πικ�ύς και εθνικ�ύς καν�νισμ�ύς σύμφωνα με τ� σ�ετικ� διάγραμμα συνδεσμ�λ�γίας.
Βε�αιωθείτε �τι η τρ�φ�δ�σία ρεύματ�ς αντιστ�ι�εί στην �ν�μαστική παρ��ή π�υ αναφέρεται στην πινακίδα
αναγνώρισης της μ�νάδας.
Κάθε fan coil απαιτεί ένα διακ�πτη (IL) στη γραμμή τρ�φ�δ�σίας με απ�σταση τ�υλά�ιστ�ν 3 mm μετα�ύ των επαφών
αν�ίγματ�ς, και κατάλληλη ασφάλεια (F).

�ΡΗΣΗ
Για να �ρησιμ�π�ιήσετε τη μ�νάδα fan coil, συμ��υλευθείτε τις �δηγίες τ�υ πίνακα ελέγ��υ, π�υ είναι διαθέσιμ�ς σαν
παρελκ�μεν�.
Τα πλέγματα ε�αγωγής αέρα στ� κάλυμμα τ�υ ερμαρί�υ (επίτ�ι�ης τ�π�θέτησης και τ�π�θέτησης δαπέδ�υ / �ρ�φής)
μπ�ρ�ύν να στραφ�ύν 180° για να κατευθύνεται η παρ��ή πρ�ς τ� δωμάτι� ή τ�ν τ�ί�� �π�υ είναι τ�π�θετημένη η
μ�νάδα.Τα πλέγματα και �ι πλευρικές π�ρτες κ�υμπών�υν επάνω στ� ερμάρι�. ∏ριν απ� την αφαίρεση τ�υς για την
αλλαγή της θέσης τ�υς, διακ�ψτε τ� ρεύμα και φ�ρέστε πρ�στατευτικά γάντια.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για λ�γ�υς ασφαλείας πριν απ� την εκτέλεση �π�ιασδήπ�τε εργασίας συντήρησης ή καθαρισμ�ύ, σ�ήστε τη μ�νάδα
στρέφ�ντας τ�ν επιλ�γικ� διακ�πτη στ� ’’Stop’’ και τ� διακ�πτη παρ��ής στη θέση 0 (OFF).
∏ρ�σέ�τε σε κάθε εργασία συντήρησης -μπ�ρεί να τραυματιστείτε απ� κάπ�ια μεταλλικά μέρη - φ�ρέστε
πρ�στατευτικά γάντια εργασίας.Τα fan coil δε �ρειά&�νται κάπ�ια ιδιαίτερη συντήρηση: αρκεί να πραγματ�π�ιείται �
περι�δικ�ς καθαρισμ�ς τ�υ φίλτρ�υ αέρα.Είναι απαραίτητ� να εκτελείται ένα διάστημα στρωσίματ�ς 100 ωρών για να
ε�αλείφ�νται �λες �ι μη�ανικές τρι�ές.Η εκκίνηση λειτ�υργίας θα πρέπει να πραγματ�π�ιείται στις μέγιστες στρ�φές.
Για την καλή λειτ�υργία των fan coil ακ�λ�υθήστε τις παρακάτω �δηγίες:
- κρατήστε καθαρ� τ� φίλτρ� αέρα;
- μη �ύνετε υγρά μέσα στη μ�νάδα;
- μην εισάγετε μεταλλικά μέρη απ� τ� πλέγμα ε�αγωγής αέρα;
- φρ�ντίστε η εισαγωγή αέρα και η ε�αγωγή να είναι πάντ�τε ελεύθερες.
Κάθε φ�ρά π�υ τ� μη�άνημα ανά�ει μετά απ� παρατεταμέν� διάστημα σε ακινησία, φρ�ντίστε να μην υπ�λ�γισμ�ς
αέρας στ�ν εναλλάκτη θερμ�τητας. ∏ριν απ� τη �ρήση της μ�νάδας για κλιματισμ�, �ε�αιωθείτε �τι:
- η απ��έτευση συμπυκνώματ�ς γίνεται σωστά:
- τα πτερύγια τ�υ εναλλάκτη θερμ�τητας δεν εμπ�δί&�νται απ� επικαθίσεις σκ�νης.
Εάν είναι απαραίτητ� καθαρίστε τα πτερύγια με πεπιεσμέν� αέρα �αμηλής πίεσης ή με ατμ� �ωρίς να τ�υς
πρ�καλέσετε �λά�η.

ΚΑΘΑΡΙΣΜ(Σ
Για λ�γ�υς ασφαλείας πριν απ� την εκτέλεση �π�ιασδήπ�τε εργασίας συντήρησης ή καθαρισμ�ύ, σ�ήστε τη μ�νάδα
στρέφ�ντας τ�ν επιλ�γικ� διακ�πτη στ� ’’Stop’’ και τ� διακ�πτη παρ��ής στ� 0 (OFF).
Καθαρίστε τ� φίλτρ� τ�υλά�ιστ�ν μία φ�ρά τ� μήνα και σε κάθε περίπτωση πριν απ� τη �ρήση της μ�νάδας (πριν απ�
τη σε&�ν θέρμανσης ή κλιματισμ�ύ).
Για τ�ν καθαρισμ� τ�υ φίλτρ�υ αέρα ενεργήστε ως ακ�λ�ύθως (για εικ�νες �λ. εγ�ειρίδι� των μ�νάδων):
- Μ�ντέλα δαπέδ�υ: γυρίστε τις �ίδες 90°, �ι �π�ίες στερεών�υν τ� φίλτρ� στ� κάλυμμα τ�υ ερμαρί�υ, στ� 1/4 της
στρ�φής και αφαιρέστε τ� φίλτρ� ;
- Κρυφά μ�ντέλα: φτάστε στ� fan coil διαμέσ�υ τ�ν πίνακα επιθεώρησης και αφαιρέστε τ� φίλτρ�, στρέφ�ντας τα
στηρίγματα ασφάλισης 90°;
- Δαπέδ�υ �ρ�φής: αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα π�υ �ρίσκ�νται μέσα στα πλέγματα εισαγωγής π�υ �ρίσκ�νται στην
πρ�σ�ψη τ�υ καλύμματ�ς ερμαρί�υ;
- καθαρίστε τ� φίλτρ� με �λιαρ� νερ�, ή στην περίπτωση �ηράς σκ�νης, με πεπιεσμέν� αέρα;
- επανασυναρμ�λ�γήστε τ� φίλτρ� αφ�ύ στεγνώσει
Συνιστάται η ετήσια αντικατάσταση τ�υ φίλτρ�υ αέρα, και η �ρήση γνήσιων ανταλλακτικών - τ� μ�ντέλ� τ�υ fan coil
αναφέρεται στην πινακίδα αναγνώρισης στ� εσωτερικ� τμήμα τ�υ πλευρικ�ύ πάνελ της μ�νάδας.
Για να καθαρίσετε τ� ερμάρι� της μ�νάδας, ενεργήστε ως ακ�λ�ύθως
- �ρησιμ�π�ιείστε μαλακ� πανί;
- μη �ύνετε υγρά επάνω στη μ�νάδα, δι�τι αυτί μπ�ρεί να πρ�καλέσει ηλεκτρ�πλη�ία ή �λά�η στα εσωτερικά
ε�αρτήματα;
- μην �ρησιμ�π�ιείτε δραστικά �ημικά διαλυτικά και μην �ρησιμ�π�ιείτε π�λύ θερμ� νερ� για να καθαρίσετε τη
πλέγμα ε�αγωγής αέρα
Σημείωση: αυτές �ι �δηγίες είναι �ι �ασικές και θα πρέπει να συνδυά&�νται με τα εγ�ειρίδια για τις σ�ετικές εικ�νες
και πρ�σθετες πληρ�φ�ρίες.

4TW60019-3 (Φύλλ� 2/2)
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11 Εύρος λειτουργίας
11 - 1 Εύρος λειτουργίας
Ελά�ιστη θερμ�κρασία νερ�ύ +5°C
Μέγιστη θερμ�κρασία νερ�ύ +95°C
Μέγιστη πίεση λειτ�υργίας 10 bar
Ελά�ιστη θερμ�κρασία νερ�ύ εισ�δ�υ 5°C
Μέγιστη θερμ�κρασία νερ�ύ εισ�δ�υ +43°C
Τρ�φ�δ�σία ισ�ύ�ς 230V +-10% / 1∼ / 50Hz

4TW60013-1
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12 Υδραυλική απόδοση
12 - 1 Καμπύλη πτώσης πίεσης νερού Εξατμιστής - ψύξη 2 σωλήνων
•  Μονάδες Fan Coil • FWL-DAT/DAF  
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12 Υδραυλική απόδοση
12 - 2 Καμπύλη πτώσης πίεσης νερού Εξατμιστής - θέρμανση 2 σωλήνων
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12 Υδραυλική απόδοση
12 - 3 Καμπύλη πτώσης πίεσης νερού Εξατμιστής - θέρμανση 4 σωλήνων
•  Μονάδες Fan Coil • FWL-DAT/DAF  
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“Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν συνιστά επουδενί
προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του
παρόντος φυλλαδίου βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται καμία
ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα
για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των προϊόντων (και
υπηρεσιών) που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή
έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση
και/ή ερμηνεία του παρόντος φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.
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