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1 Χαρακτηριστικά

τερική Μο  Systems Q-A ογγυλή κ
 Εσω VRV FXF Στρ Εκτόνωση αέρα 360° για βέλτιστη απόδοση και άνεση

• Ο καθημερινός αυτόματος καθαρισμός φίλτρου επιφέρει υψηλότερη 
απόδοση & άνεση και χαμηλότερο κόστος συντήρησης. ∆ιατίθενται 2 
φίλτρα: στάνταρ φίλτρο και λεπτότερο φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα 
(για περιβάλλοντα λεπτόκοκκης σκόνης όπως π.χ. καταστήματα 
ρουχισμού)

• ∆ύο προαιρετικοί έξυπνοι αισθητήρες βελτιώνουν την ενεργειακή 
απόδοση και άνεση.

• Ανεξάρτητος έλεγχος πτερυγίου: ευελιξία που ταιριάζει σε κάθε 
διάταξη χώρου χωρίς να αλλάζει η τοποθεσία της μονάδας!

• Η διακοσμητική μάσκα σε μοντέρνο σχέδιο διατίθεται σε 3 
παραλλαγές: λευκή (RAL9010) με γκρι πτερύγια, εντελώς λευκή 
(RAL9010) ή πάνελ αυτοκαθαρισμού

• Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας χάρη στον ειδικά δημιουργημένο 
εναλλάκτη θερμότητας μικρού σωλήνα, στον κινητήρα ανεμιστήρα 
DC και στην αντλία συμπυκνωμάτων

• Είσοδος καθαρού αέρα ενσωματωμένη στο ίδιο σύστημα μειώνοντας 
έτσι το κόστος εγκατάστασης καθώς δεν απαιτείται επιπρόσθετος 
εξαερισμός.

• Το χαμηλότερο ύψος εγκατάστασης στην αγορά: 214mm για τις 
κατηγορίες 20-63

• Η εκροή με διακλάδωση επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της κατανομής 
αέρα σε δωμάτια με ιδιόμορφο σχήμα ή την παροχή αέρα στα μικρά 
παρακείμενα δωμάτια.

• Η στάνταρ αντλία συμπυκνωμάτων με ανύψωση 675mm αυξάνει την 
ευελιξία και την ταχύτητα εγκατάστασης

Inverter Αισθητήρας 
παρουσίας και 

δαπέδου

Λειτουργία 
“Home leave”

Μόνο 
ανεμιστήρας

Φίλτρο αυτο-
καθαρισμού

Αποτροπή 
δημιουργίας 

ρευμάτων αέρα

Αυτόματη 
εναλλαγή 
ψύξης/

θέρμανσης

Εντελώς 
αθόρυβο

Αποτροπή 
δημιουργίας 

αντιαισθητικών 
κηλίδων στην 

οροφή

Ανεξάρτητος 
έλεγχος 
πτερυγίου

Αυτόματη 
κατακόρυφη 

κίνηση 
πτερυγίων

∆ιαβαθμίσεις 
ρύθμισης 
ταχύτητας 
ανεμιστήρα

Πρόγραμμα 
αφύγρανσης

Φίλτρο αέρα Εβδομαδιαίος 
χρονοδιακόπτη

ς

Τηλεχειριστήριο 
υπερύθρων

Ενσύρματο 
τηλεχειριστήριο

Κεντρικός 
έλεγχος

Αυτόματη 
επανεκκίνηση

Αυτοδιαγνωστικ
ός έλεγχος

Πολλαπλών 
ενοίκων

Κιτ αντλίας 
συμπυκνωμάτ

ων
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά FXFQ20A FXFQ25A FXFQ32A FXFQ40A FXFQ50A FXFQ63A FXFQ80A
FXFQ100

A
FXFQ125

A

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Θέρμανση Ονομ. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Ισχύς εισόδου - 60Hz Ψύξη Ονομ. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Θέρμανση Ονομ. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 204 246 288

Πλάτος mm 840

Βάθος mm 840

Συσκευασμένη 
μονάδα

Ύψος mm 220 260 300

Πλάτος mm 880

Βάθος mm 880

Βάρος Μονάδα kg 19 20 21 24 26

Συσκευασμένη μονάδα kg 23 24 26 29 31

Περίβλημα Υλικό Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα

Διακοσμητική μάσκα Μοντέλο BYCQ140D7GFW1 - auto cleaning panel with fine mesh filter

Χρώμα Λευκό (RAL 9010)

Διαστάσεις Ύψος mm 130

Πλάτος mm 950

Βάθος mm 950

Βάρος kg 10,3

Διακοσμητική μάσκα 
2

Μοντέλο BYCQ140D7GW1 - auto cleaning panel

Χρώμα Λευκό (RAL 9010)

Διαστάσεις Ύψος mm 130

Πλάτος mm 950

Βάθος mm 950

Βάρος kg 10,3

Διακοσμητική μάσκα 
3

Μοντέλο BYCQ140D7W1W - full white

Χρώμα Λευκό (RAL 9010)

Διαστάσεις Ύψος mm 50

Πλάτος mm 950

Βάθος mm 950

Βάρος kg 5,4

Διακοσμητική μάσκα 
4

Μοντέλο BYCQ140D7W1 - white with grey louvers

Χρώμα Pure white (RAL 9010)

Διαστάσεις Ύψος mm 50

Πλάτος mm 950

Βάθος mm 950

Βάρος kg 5,4

Εναλλάκτης 
θερμότητας

Τύπος Cross fin coil (multi slit fins and HI-XA tubes)

Εωτερικό μήκος mm 2.134 2.090

Εξωτερικό μήκος mm 2.181 2.184

Σειρές Ποσότητα 2 3

Βήμα πτερυγίου mm 1,2

Διελεύσεις Ποσότητα 4 6 12 14 17

Εμβαδόν πρόσοψης m² 0,278 0,366 0,371 0,464 0,556

Στάδια Ποσότητα 9 12 15 18

Κενή οπή 
σωληνοειδούς 
πλάκας

Ποσότητα 0

Ανεμιστήρας Τύπος Ανεμιστήρας turbo

Ποσότητα 1

Ταχύτητα ροής αέρα 
-50Hz

Ψύξη Υψ. m³/min 12,5 13,6 15,0 16,5 22,8 26,5 33,0

Ονομ. m³/min 10,6 11,6 12,8 13,5 17,6 19,5 26,5

Χαμηλή m³/min 8,8 9,5 10,5 12,4 19,9

Θέρμαν
ση

Υψ. m³/min 12,5 13,6 15,0 16,5 22,8 26,5 33,0

Ονομ. m³/min 10,6 11,6 12,8 13,5 17,6 19,5 26,5

Χαμηλή m³/min 8,8 9,5 10,5 12,4 19,9
• VRV Systems • FXFQ-A 3
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στάνταρτ εξαρτήματα : Εγχειρίδιο χειρισμού; Ποσότητα : 1;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Εγχειρίδιο εγκατάστασης; Ποσότητα : 1;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων; Ποσότητα : 1;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων; Ποσότητα : 1;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης; Ποσότητα : 1;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Κοχλίες; Ποσότητα : 1;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Οδηγός εγκατάστασης; Ποσότητα : 1;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Μόνωση συνδέσμου; Ποσότητα : 2;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Φύλλα στεγανοποίησης; Ποσότητα : 4;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα εξόδου συμπυκν.; Ποσότητα : 1;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Σφιγκτήρες; Ποσότητα : 1;

Κινητήρας 
ανεμιστήρα

Μοντέλο QTS48D11M QTS48C15M

Ταχύτητα Διαβαθμίσεις 3

Έξοδος Υψ. W 48

Φίλτρο αέρα Τύπος Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη Υψ. dBA 49 51 53 55 60 61

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψ. dBA 31 33 35 38 43 45

Ονομ. dBA 29 31 33 34 37 41

Χαμηλή dBA 28 29 30 36

Θέρμανση Υψ. dBA 31 33 35 38 43 45

Ονομ. dBA 29 31 33 34 37 41

Χαμηλή dBA 28 29 30 36

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση

Εξ.Διάμ. mm 6,35 9,52

Αερίου Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση

Εξ.Διάμ. mm 12,7 15,9

Συμπυκνωμάτων VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)

Θερμομόνωση Αφρώδες πολυστυρένιο / Aφρώδες πολυαιθυλένιο

Ηχοαπορροφητική μόνωση Αφρώδης πολυουρεθάνη

Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων BRC7FA532F

Τηλεχειριστήριο με καλώδιο BRC1D52 / BRC1E52A/B

Απλοποιημένο ενσύρματο τηλεχ. για κλιματιστικά 
ξενοδοχείων

-

2-2 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά FXFQ20A FXFQ25A FXFQ32A FXFQ40A FXFQ50A FXFQ63A FXFQ80A
FXFQ100

A
FXFQ125

A

Τροφοδοσία ισχύος Φάση 1~

Συχνότητα Hz 50/60

Τάση V 220-240/220

Εύρος τάσης Ελάχ. % -10

Μέγ. % 10

Ρεύμα - 50Hz Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 0,3 0,4 0,6 0,8 1,3

Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16

Αμπέρ πλήρους 
φορτίου (FLA)

Συνολικό A 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0

Ρεύμα - 60Hz Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 0,3 0,4 0,6 0,8 1,3

Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16

Αμπέρ πλήρους 
φορτίου (FLA)

Συνολικό A 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0

2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά FXFQ20A FXFQ25A FXFQ32A FXFQ40A FXFQ50A FXFQ63A FXFQ80A
FXFQ100

A
FXFQ125

A
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Σημειώσεις

 Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB

 Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB

 Οι μονώσεις του BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση της 

διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών δεν συνιστάται.

 Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.

 Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη 

από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.

 Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.

 MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA

 MFA ≤ 4 x FLA

 Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α

 Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA

 Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη

 BYCQ140D7W1: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140D7W1W: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140D7GW1: Πάνελ αυτο-καθαρισμού σε 

κατάλευκο.

 Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
• VRV Systems • FXFQ-A 5
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3 Ηλεκτρολογικά δεδομένα
3 - 1 Ηλεκτρολογικά δεδομένα
• VRV Systems • FXFQ-A
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4 Ρυθμίσεις διατάξεων ασφαλείας
4 - 1 Ρυθμίσεις διατάξεων ασφαλείας
∼
∏

• VRV Systems • FXFQ-A 7
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5 Επιλογές
5 - 1 Επιλογές
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

6 Πίνακες απόδοσης
6 - 1 Πίνακες απόδοσης ψύξης
Unit size

Indoor air temp.
14.0 °CWB 16.0 °CWB 18.0 °CWB 19.0 °CWB 20.0 °CWB 22.0 °CWB 24.0 °CWB
20.0 °CDB 23.0 °CDB 26.0 °CDB 27.0 °CDB 28.0 °CDB 30.0 °CDB 32.0 °CDB

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

20 1.5 1.4 1.8 1.6 2.1 1.7 2.2 1.8 2.3 1.8 2.4 1.7 2.4 1.7

25 1.9 1.7 2.3 1.9 2.6 2.0 2.8 2.1 3.0 2.2 3.0 2.1 3.1 2.0

32 2.4 2.3 2.9 2.6 3.4 2.8 3.6 2.8 3.8 2.8 3.9 2.7 4.0 2.6

40 3.0 2.8 3.6 3.0 4.2 3.3 4.5 3.4 4.7 3.5 4.9 3.0 5.0 3.1

50 3.8 3.2 4.5 3.6 5.2 4.0 5.6 4.1 5.9 4.2 6.0 3.7 6.2 3.8

63 4.8 4.0 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.2 5.1 7.4 4.8 7.5 4.6

80 6.1 5.2 7.2 5.8 8.4 6.4 9.0 6.5 9.5 6.6 9.7 6.4 9.9 6.1

100 7.6 6.2 9.0 6.9 10.5 7.7 11.2 7.8 11.8 7.9 12.1 7.6 12.3 7.3

125 9.5 7.7 11.3 8.6 13.1 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 15.1 9.5 15.4 9.1

 

 NOTES - OPMERKINGEN - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTAS - NOTE -  - NOTLAR - 

FXFQ-A

Cooling Capacity TC: Total capacity; kW
SHC: Sensible heat capacity; kW

1  This table is for the selection of indoor equipment. 
Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.
Ce tableau concerne la sélection de l’équipement intérieur. 
Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen. 
Esta tabla es para seleccionar el equipo interior. 
Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne. 

2  In the event that conditions differ due to the design requirements after system selection, actual operating ability of the indoor equipment will 
differ from that noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor. 
Als nadat u het systeem hebt gekozen de voorwaarden afwijken van de ontwerpvereisten, dan zal het reële bedrijfsvermogen van de 
binnenunit afwijken van de in de tabel vermelde gegevens, wegens de afwijkende buitenluchttemperatuur en de belastingsfactor.

extérieure et du facteur de charge. 
Falls Bedingungen aufgrund der Konstruktionsanforderungen nach der Systemauswahl abweichen, dann weicht aufgrund der Änderungen 
der Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführten ab. 

del equipo interior diferirá de la que se muestra en la tabla debido a los cambios de la temperatura de aire exterior y al factor de carga. 
Nel caso in cui intervenissero dei cambiamenti nelle condizioni dovuti a requisiti di progettazione successivi alla selezione del sistema, 
la capacità operativa effettiva delle apparecchiature interne sarà diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura 
dell’aria esterna e del fattore di carico.

3  In this case, use the ability table for the indoor equipment selected and correct for the ratio of change in ability. 
Gebruik in dat geval de vermogenstabel van de gekozen binneninstallatie en kies het juiste vermogen.

Verwenden Sie in diesem Fall die Fähigkeit für die ausgewählte Innenanlage und korrigieren Sie das Verhältnis der Änderung in der 
Fähigkeit. 
En este caso, utilice la tabla de capacidades del equipo interior seleccionado y corrija la relación de cambio en capacidad. 

percentuale di cambiamento di capacità.

3TW25592-1A
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

6

10

6 Πίνακες απόδοσης
6 - 2 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης
Unit size
Indoor air temp. °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
kW kW kW kW kW kW

20 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2

25 3.4 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8

32 4.2 4.2 4.0 3.9 3.7 3.5

40 5.2 5.2 5.0 4.8 4.7 4.4

50 6.6 6.6 6.3 6.1 5.9 5.5

63 8.4 8.4 8.0 7.7 7.5 7.0

80 10.5 10.5 10.0 9.7 9.4 8.7

100 13.1 13.1 12.5 12.1 11.7 10.9

125 16.8 16.8 16.0 15.5 15.0 13.9

 

 NOTES - OPMERKINGEN - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTAS - NOTE -  - NOTLAR - 

FXFQ-A

Heating Capacity

1  This table is for the selection of indoor equipment. 
Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.
Ce tableau concerne la sélection de l’équipement intérieur. 
Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen. 
Esta tabla es para seleccionar el equipo interior. 
Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne. 

2
differ from that noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor. 

extérieure et du facteur de charge. 

der Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführten ab. 

la capacità operativa effettiva delle apparecchiature interne sarà diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura 
dell’aria esterna e del fattore di carico.

3

Fähigkeit. 

percentuale di cambiamento di capacità.

3TW25512-2B
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

7 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
7 - 1 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια με αξεσουάρ
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

7

12

7 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
7 - 1 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια με αξεσουάρ
• VRV Systems • FXFQ-A



3

7

• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

7 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
7 - 2 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια με εισαγωγή νωπού αέρα
• VRV Systems • FXFQ-A 13



• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

7

14

7 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
7 - 2 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια με εισαγωγή νωπού αέρα
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

8 Κέντρο βάρους
8 - 1 Κέντρο βάρους
∼
∼
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

9

16

9 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
9 - 1 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
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10

• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

10 ∆ιαγράμματα Καλωδίωσης
10 - 1 ∆ιαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό
∏
∏
∏
∏

•

∏

∏
∏

∏

∏
∏

∏

∏ ∏

∏
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

11

18

11 ∆εδομένα ήχου
11 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

11 ∆εδομένα ήχου
11 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A
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20

11 ∆εδομένα ήχου
11 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης
• VRV Systems • FXFQ-A
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

11 ∆εδομένα ήχου
11 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης
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22

12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 1 Κατεύθυνση ροής αέρα - ψύξη
• VRV Systems • FXFQ-A
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 1 Κατεύθυνση ροής αέρα - ψύξη
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12

24

12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 1 Κατεύθυνση ροής αέρα - ψύξη
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 1 Κατεύθυνση ροής αέρα - ψύξη
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26

12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 1 Κατεύθυνση ροής αέρα - ψύξη
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 1 Κατεύθυνση ροής αέρα - ψύξη
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12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 1 Κατεύθυνση ροής αέρα - ψύξη
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12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 1 Κατεύθυνση ροής αέρα - ψύξη
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12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 2 Κατεύθυνση ροής αέρα - θέρμανση
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 2 Κατεύθυνση ροής αέρα - θέρμανση
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12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 2 Κατεύθυνση ροής αέρα - θέρμανση
• VRV Systems • FXFQ-A
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A

12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 2 Κατεύθυνση ροής αέρα - θέρμανση
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• Εσωτερική Μονάδα • FXFQ-A
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12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 2 Κατεύθυνση ροής αέρα - θέρμανση
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12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 2 Κατεύθυνση ροής αέρα - θέρμανση
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12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 2 Κατεύθυνση ροής αέρα - θέρμανση
• VRV Systems • FXFQ-A
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12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 2 Κατεύθυνση ροής αέρα - θέρμανση
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Αυτά τα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο
πλαίσιο του προγράμματος πιστοποίησης
Eurovent
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04“Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό

έντυπο και δεν συνιστά επουδενί προσφορά δεσμευτική για την Daikin
Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του
παρόντος φυλλαδίου βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη
διάθεσή της. ∆εν παρέχεται καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την
πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για
συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των
προϊόντων (και υπηρεσιών) που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι
προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για
τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που
προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και/ή ερμηνεία του παρόντος
φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende


	Κλιματισμός
	Τεχνικά δεδομένα
	FXFQ-A

	1 Χαρακτηριστικά
	2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
	2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά
	2-2 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά

	3 Ηλεκτρολογικά δεδομένα
	4 Ρυθμίσεις διατάξεων ασφαλείας
	5 Επιλογές
	6 Πίνακες απόδοσης
	6 - 1 Πίνακες απόδοσης ψύξης
	6 - 2 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης

	7 Διαστασιοποιημένα σχέδια
	7 - 1 Διαστασιοποιημένα σχέδια με αξεσουάρ
	7 - 2 Διαστασιοποιημένα σχέδια με εισαγωγή νωπού αέρα

	8 Κέντρο βάρους
	9 Διαγράμματα σωληνώσεων
	10 Διαγράμματα Καλωδίωσης
	10 - 1 Διαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό

	11 Δεδομένα ήχου
	11 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης

	12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
	12 - 1 Κατεύθυνση ροής αέρα - ψύξη
	12 - 2 Κατεύθυνση ροής αέρα - θέρμανση


