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1 Χαρακτηριστικά
1 - 1 FWE-CF

τερική Μο
 Εσω
• Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

• Κινητήρας ανεμιστήρα 4 ταχυτήτων

• Ισχυρή ροή αέρα

• Σειρά ενσύρματων ηλεκτρονικών ελεγκτών

• Διαθέσιμη στατική πίεση έως και 50 Pa

• Μεγάλο εύρος λειτουργίας

• Στάνταρ σύνδεση νερού αριστερής και δεξιάς πλευράς

• Μεγαλύτερο δοχείο αποστράγγισης (στάνταρ)

• Βαλβίδα εγκατεστημένη στο εργοστάσιο (για την αριστερή και δεξιά 
πλευρά)

• Νάιλον φίλτρο κατηγορία G2

• Μόνωση πολυαιθυλενίου
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1 Χαρακτηριστικά
1 - 2 FWE-CT
• Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

• Κινητήρας ανεμιστήρα 4 ταχυτήτων

• Ισχυρή ροή αέρα

• Σειρά ενσύρματων ηλεκτρονικών ελεγκτών

• Διαθέσιμη στατική πίεση έως και 50 Pa

• Μεγάλο εύρος λειτουργίας

• Στάνταρ σύνδεση νερού αριστερής και δεξιάς πλευράς

• Μεγαλύτερο δοχείο αποστράγγισης (στάνταρ)

• Βαλβίδα εγκατεστημένη στο εργοστάσιο (για την αριστερή και δεξιά 
πλευρά)

• Νάιλον φίλτρο κατηγορία G2

• Μόνωση πολυαιθυλενίου
•  Μονάδες Fan Coil • FWE-CF, FWE-CT  3



•  Εσωτερική Μονάδα • FWE-CF, FWE-CT  

2

4

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά FWE02CF FWE03CF FWE04CF FWE06CF FWE07CF FWE08CF FWE10CF

Απόδοση ψύξης 
(στάνταρ συνθήκες)

Λανθάνουσα 
ικανότητα 4 
σωλήνες

Υψηλή kW 0,48 0,70 0,69 1,39 1,41 1,70 2,22
Εξαιρετικά υψηλή kW 0,55 0,79 1,56 1,62 1,88 2,46

Αντιληπτή απόδοση 
4 σωλήνες

Χαμηλή kW 0,66 1,18 1,35 2,02 2,47 3,05 3,65
Μεσαία kW 1,13 1,73 2,10 3,23 3,64 4,44 5,49
Υψηλή kW 1,28 1,99 2,53 3,81 4,20 5,09 6,39
Εξαιρετικά υψηλή kW 1,55 2,37 3,19 4,49 5,16 5,91 7,45

Συνολική απόδοση 
4 σωλήνες

Χαμηλή kW 0,85 1,40 1,63 2,72 3,10 3,88 4,88
Μεσαία kW 1,56 2,36 2,70 4,47 4,91 5,98 7,49
Υψηλή kW 1,76 2,69 3,22 5,20 5,61 6,79 8,61
Εξαιρετικά υψηλή kW 2,10 3,16 3,98 6,05 6,78 7,79 9,91

Απόδοση θέρμανσης 
(στάνταρ συνθήκες)

Απόδοση 4 
σωλήνες

Χαμηλή kW 0,90 1,51 1,79 2,53 3,45 4,04 4,77
Μεσαία kW 1,54 2,41 2,83 4,13 5,03 5,91 7,10
Υψηλή kW 1,71 2,69 3,31 4,73 5,65 6,62 8,06
Εξαιρετικά υψηλή kW 2,02 3,11 4,01 5,43 6,69 7,50 9,15

Ισχύς εισόδου Low kW 0,03 0,04 0,06 0,09 0,10 0,12
Medium kW 0,03 0,05 0,07 0,11 0,12 0,15
High kW 0,039 0,054 0,059 0,093 0,128 0,145 0,180
Υπερ-υψηλό kW 0,046 0,069 0,083 0,119 0,163 0,181 0,230

Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 253
Πλάτος mm 590
Βάθος mm 705 875 1.010 1.210 1.460 1.560 1.820

Συσκευασμένη 
μονάδα

Ύψος mm 260
Πλάτος mm 605
Βάθος mm 720 890 1.020 1.220 1.470 1.570 1.830

Βάρος Μονάδα kg 18,1 21,6 25,3 30,1 39,7 41,4 48,9
Βάρος λειτουργίας kg 18 22 25 30 40 41 49
Συσκευασμένη μονάδα kg 20 24 28 33 43 45 53

Περίβλημα Χρώμα Μέταλλο
Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας

Εναλλάκτης 
θερμότητας

Τύπος Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια 
πτερύγια με εγκοπές

Ύψος mm 200
Μήκος mm 450 625 755 955 1.205 1.305 1.565
Σειρές Ποσότητα 4
Βήμα σειράς Ποσότητα 8
Πτερύγιο Type Αλουμίνιο (οντουλέ).
Υλικό σωλήνα Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή
Tube type Επίπεδο
Πάχος σωλήνα mm 0,30
•  Μονάδες Fan Coil • FWE-CF, FWE-CT  
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 109 184 193 319 388 459 563
Μεσαία l/h 188 284 313 547 628 705 866
Υψηλή l/h 206 320 373 653 724 800 1.046
Εξαιρετικά υψηλή l/h 246 374 478 767 879 918 1.223

Θέρμανση Υψ. l/h 280 445 540 764 970 1.094 1.318
Χαμηλή l/h 148 250 290 406 589 665 773
Μεσαία l/h 253 398 460 664 861 974 1.156
Εξαιρετικά υψηλή l/h 334 515 658 881 1.153 1.243 1.501

Πτώση πίεσης 
νερού

Ψύξη Χαμηλή kPa 3 2 4 10 3 5 8
Μεσαία kPa 8 7 10 26 8 11 19
Υψηλή kPa 10 8 14 34 10 15 25
Εξαιρετ
ικά 
υψηλή

kPa 15 11 22 46 15 19 33

Θέρμαν
ση

Χαμηλή kPa 8 6 8 18 372 58 88
Μεσαία kPa 6 14 20 47 85 125 195
Υψ. kPa 41 18 28 59 85 157 254
Εξαιρετ
ικά 
υψηλή

kPa 83 24 41 83 146 202 329

Ανεμιστήρας Τύπος Φυγοκεντρικό (Πτερύγιο: εμπρόσθια καμπυλότητα)
Ποσότητα 1 2 3 4
Ταχύτητα ροής αέρα Low m³/ώρα 142 256 257 414 569 684 804

Medium m³/ώρα 232 371 377 618 846 1.001 1.199
High m³/ώρα 302 501 571 905 1.173 1.386 1.729
Υπερ-υψηλό m³/ώρα 416 626 835 1.193 1.548 1.742 2.166

Κινητήρας 
ανεμιστήρα

Μοντέλο Επαγωγή AC (Εναλλασσόμενο ρεύμα)
Δείκτης προστασίας 20
Βαθμός μόνωσης B
Πόλοι 4

Air filter Type Δίχτυ φίλτρου ΡΡ με αλουμινένιο πλαίσιο, κατηγορίας G2
Ποσότητα pc 1 2 3 4

Ολική στάθμη 
ηχητικής ισχύος

Χαμηλή dBA 31 38 32 39 38 41 40
Μεσαία dBA 37 49 40 48 47 50
Υψηλή dBA 49 56 50 55 57 58 60
Εξαιρετικά υψηλή dBA 51 61 58 62 64 65

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Χαμηλή dBA 21 28 22 29 27 31 29
Μέτρια dBA 26 39 28 36 37 40 39
Υψ. dBA 39 46 38 45 47 48 49
Υπερ-υψηλό dBA 41 51 48 52 54 55

Piping connections Νερό Είσοδος 3/4"
Έξοδος 3/4"

Drain Εξ.Διάμ. mm R 3/4"
Insulation material Φυσικό πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
Επιτρεπόμενη 
θερμοκρασία νερού

Ψύξη Ελάχ. C 3
Μέγ. C 70,0

Θέρμανση Ελάχ. C 3,00
Μέγ. C 70,000

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά FWE02CT FWE03CT FWE04CT FWE06CT FWE07CT FWE08CT FWE10CT

Ισχύς εισόδου Low kW 0,03 0,04 0,06 0,09 0,10 0,12
Medium kW 0,03 0,05 0,07 0,11 0,12 0,15
High kW 0,039 0,054 0,059 0,093 0,128 0,145 0,180
Υπερ-υψηλό kW 0,046 0,069 0,083 0,119 0,163 0,181 0,230

2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά FWE02CF FWE03CF FWE04CF FWE06CF FWE07CF FWE08CF FWE10CF
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 253
Πλάτος mm 590
Βάθος mm 705 875 1.010 1.210 1.460 1.560 1.820

Συσκευασμένη 
μονάδα

Ύψος mm 260
Πλάτος mm 605
Βάθος mm 720 890 1.020 1.220 1.470 1.570 1.830

Βάρος Μονάδα kg 17,0 20,2 23,7 28,4 36,7 39,1 45,5
Βάρος λειτουργίας kg 17 20 24 28 37 39 46
Συσκευασμένη μονάδα kg 19 22 26 31 40 42 49

Περίβλημα Χρώμα Μέταλλο
Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας

Εναλλάκτης 
θερμότητας

Τύπος Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια 
πτερύγια με εγκοπές

Ύψος mm 200
Μήκος mm 450 625 755 955 1.205 1.305 1.565
Σειρές Ποσότητα 3
Βήμα σειράς Ποσότητα 8
Πτερύγιο Type Αλουμίνιο (οντουλέ).
Υλικό σωλήνα Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή
Tube type Επίπεδο
Πάχος σωλήνα mm 0,30

Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 115 184 209 327 388 497 565
Μεσαία l/h 191 294 343 559 631 784 870
Υψηλή l/h 212 331 404 668 733 899 1.050
Εξαιρετικά υψηλή l/h 254 382 526 768 886 1.023 1.229

Θέρμανση Υψ. l/h 370 592 707 1.051 1.279 1.531 1.773
Χαμηλή l/h 192 322 364 530 650 780 995
Μεσαία l/h 326 518 593 821 970 1.172 1.520
Εξαιρετικά υψηλή l/h 449 692 899 1.216 1.562 1.757 2.085

Πτώση πίεσης 
νερού

Ψύξη Χαμηλή kPa 3 2 4 10 3 5 8
Μεσαία kPa 8 7 11 27 8 12 19
Υψηλή kPa 11 9 16 36 10 15 25
Εξαιρετ
ικά 
υψηλή

kPa 15 12 24 46 15 19 33

Θέρμαν
ση

Χαμηλή kPa 4 5 11 35 50 11
Μεσαία kPa 11 9 14 27 77 112 24
Υψ. kPa 14 12 20 44 134 189 33
Εξαιρετ
ικά 
υψηλή

kPa 20 17 32 58 199 249 46

Ανεμιστήρας Τύπος Φυγοκεντρικό (Πτερύγιο: εμπρόσθια καμπυλότητα)
Ποσότητα 1 2 3 4
Ταχύτητα ροής αέρα Low m³/ώρα 150 256 284 426 569 688 808

Medium m³/ώρα 238 385 413 630 851 1.016 1.202
High m³/ώρα 311 518 619 926 1.188 1.413 1.735
Υπερ-υψηλό m³/ώρα 430 638 910 1.195 1.559 1.753 2.177

Κινητήρας 
ανεμιστήρα

Μοντέλο Επαγωγή AC (Εναλλασσόμενο ρεύμα)
Δείκτης προστασίας 20
Βαθμός μόνωσης B
Πόλοι 4

Air filter Type Δίχτυ φίλτρου ΡΡ με αλουμινένιο πλαίσιο, κατηγορίας G2
Ποσότητα pc 1 2 3 4

Ολική στάθμη 
ηχητικής ισχύος

Χαμηλή dBA 31 38 32 39 38 41 40
Μεσαία dBA 37 49 40 48 47 50
Υψηλή dBA 49 56 50 55 57 58 60
Εξαιρετικά υψηλή dBA 51 61 58 62 64 65

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά FWE02CT FWE03CT FWE04CT FWE06CT FWE07CT FWE08CT FWE10CT
•  Μονάδες Fan Coil • FWE-CF, FWE-CT  



3

2

•  Εσωτερική Μονάδα • FWE-CF, FWE-CT  

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Χαμηλή dBA 21 28 22 29 27 31 29
Μέτρια dBA 26 39 28 36 37 40 39
Υψ. dBA 39 46 38 45 47 48 49
Υπερ-υψηλό dBA 41 51 48 52 54 55

Piping connections Νερό Είσοδος 3/4"
Έξοδος 3/4"

Drain Εξ.Διάμ. mm R 3/4"
Insulation material Φυσικό πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
Επιτρεπόμενη 
θερμοκρασία νερού

Ψύξη Ελάχ. C 3
Μέγ. C 70,0

Θέρμανση Ελάχ. C 3,00
Μέγ. C 70,000

2-3 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά FWE02CF FWE03CF FWE04CF FWE06CF FWE07CF FWE08CF FWE10CF

Power supply Τύπος 220-240 / 1 / 50
Φάση 1~
Συχνότητα Hz 50
Voltage V 220-240

Ρεύμα εισόδου Χαμηλή A 0,13 0,18 0,19 0,27 0,40 0,46 0,54
Μέτρια A 0,15 0,21 0,22 0,33 0,47 0,52 0,65
Υψ. A 0,17 0,24 0,26 0,43 0,58 0,65 0,78
Υπερ-υψηλό A 0,21 0,31 0,37 0,53 0,73 0,81 1,03

Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1,0

2-4 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά FWE02CT FWE03CT FWE04CT FWE06CT FWE07CT FWE08CT FWE10CT

Κινητήρας ανεμιστήρα -
Power supply Τύπος 220-240 / 1 / 50

Φάση 1~
Συχνότητα Hz 50
Voltage V 220-240

Ρεύμα εισόδου Χαμηλή A 0,13 0,18 0,19 0,27 0,40 0,46 0,54
Μέτρια A 0,15 0,21 0,22 0,33 0,47 0,52 0,65
Υψ. A 0,17 0,24 0,26 0,43 0,58 0,65 0,78
Υπερ-υψηλό A 0,21 0,31 0,37 0,53 0,73 0,81 1,03

Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1,0

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά FWE02CT FWE03CT FWE04CT FWE06CT FWE07CT FWE08CT FWE10CT
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3 Ονοματολογία
3 - 1 Ονοματολογία
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4 Επιλογές
4 - 1 Επιλογές
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4 Επιλογές
4 - 1 Επιλογές
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4 Επιλογές
4 - 1 Επιλογές
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4 Επιλογές
4 - 1 Επιλογές
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4 - 1 Επιλογές
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4 Επιλογές
4 - 1 Επιλογές
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4 Επιλογές
4 - 1 Επιλογές
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 1 Πίνακες απόδοσης ψύξης
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 2 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 2 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης
•  Μονάδες Fan Coil • FWE-CF, FWE-CT  



3

6

•  Εσωτερική Μονάδα • FWE-CF, FWE-CT  

6 Διαστασιοποιημένα σχέδια
6 - 1 Διαστασιοποιημένα σχέδια
•  Μονάδες Fan Coil • FWE-CF, FWE-CT  19



•  Εσωτερική Μονάδα • FWE-CF, FWE-CT  

7

20

7 Διαγράμματα Καλωδίωσης
7 - 1 Διαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό
•  Μονάδες Fan Coil • FWE-CF, FWE-CT  



3

8

•  Εσωτερική Μονάδα • FWE-CF, FWE-CT  

8 Εγκατάσταση
8 - 1 Μέθοδος Εγκατάστασης
•  Μονάδες Fan Coil • FWE-CF, FWE-CT  21



•  Εσωτερική Μονάδα • FWE-CF, FWE-CT  

8
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8 Εγκατάσταση
8 - 1 Μέθοδος Εγκατάστασης
•  Μονάδες Fan Coil • FWE-CF, FWE-CT  



3

8

•  Εσωτερική Μονάδα • FWE-CF, FWE-CT  

8 Εγκατάσταση
8 - 1 Μέθοδος Εγκατάστασης
•  Μονάδες Fan Coil • FWE-CF, FWE-CT  23



•  Εσωτερική Μονάδα • FWE-CF, FWE-CT  

8
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8 Εγκατάσταση
8 - 1 Μέθοδος Εγκατάστασης
•  Μονάδες Fan Coil • FWE-CF, FWE-CT  



3

9

•  Εσωτερική Μονάδα • FWE-CF, FWE-CT  

9 Εύρος λειτουργίας
9 - 1 Εύρος λειτουργίας
•  Μονάδες Fan Coil • FWE-CF, FWE-CT  25



•  Εσωτερική Μονάδα • FWE-CF, FWE-CT  

10
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10 Υδραυλική απόδοση
10 - 1 Καμπύλη πτώσης πίεσης νερού εξατμιστή
•  Μονάδες Fan Coil • FWE-CF, FWE-CT  



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
Η Daikin Europe N.V. συμμετέχει στο Πρόγραμμα
Πιστοποίησης Eurovent για ψυκτικά συγκροτήματα με
ψυκτικό υγρό (LCP), υδρονικές αντλίες θερμότητας,
τοπικές κλιματιστικές μονάδες (Fan Coil, FCU) και
συστήματα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου (VRF).
Δείτε το ισχύον πιστοποιητικό στην ιστοσελίδα: www.eu-
rovent-certification.comEEDEL18 03/18

“Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν συνιστά επουδενί
προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του
παρόντος φυλλαδίου βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται καμία
ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα
για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των προϊόντων (και
υπηρεσιών) που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή
έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση
και/ή ερμηνεία του παρόντος φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.
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