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1 Χαρακτηριστικά

τερική Μον it - Sky -A(9) φή μονάδα
 Εσω Spl FBA Κρυ Η πιο λεπτή αλλά ωστόσο η πιο ισχυρή μονάδα μέσης στατικής πίεσης στην αγορά

• Η λεπτότερη μονάδα της κατηγορίας, μόνο 245mm (300mm ύψος 
ενσωμάτωσης) και συνεπώς τα στενά διάκενα ψευδοροφής δεν 
αποτελούν πλέον πρόκληση

• Χαμηλά επίπεδα θορύβου λειτουργίας έως 25dBA

• Η μέση εξωτερική στατική πίεση έως 150 Pa διευκολύνει τη χρήση 
εύκαμπτων αγωγών από διάφορα μήκη

• Σειρά ενιαίων εσωτερικών μονάδων για R-32 και R-410A

• Μέσω του συνδυασμού με την τεχνολογία R-32 Bluevolution 
μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε σύγκριση με 
το R-410A, επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη 
στην υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερο φορτίο ψυκτικού 
έως και 16%

• Η δυνατότητα αλλαγής της ESP από ενσύρματο τηλεχειριστήριο 
επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του όγκου παροχής αέρα

• Διακριτικά κρυφή στην οροφή: μόνον τα πλέγματα των αγωγών 
εισροής και εκροής είναι ορατά

• Το κιτ πολλαπλής χωροταξίας επιτρέπει πολλαπλές ανεξάρτητα 
ελεγχόμενες κλιματικές ζώνες οι οποίες εξυπηρετούνται από μια 
εσωτερική μονάδα

• Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας χάρη στον ειδικά κατασκευασμένο 
κινητήρα ανεμιστήρα DC

• Προαιρετική είσοδος νωπού αέρα

• Ευέλικτη εγκατάσταση: η κατεύθυνση αναρρόφησης αέρα μπορεί να 
γίνει είτε από το πίσω μέρος είτε από το κάτω μέρος και μπορεί να 
γίνει επιλογή μεταξύ ελεύθερης χρήσης ή σύνδεσης σε προαιρετικές 
γρίλιες αναρρόφησης

• Η στάνταρ ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων με ανύψωση 
625mm αυξάνει την ευελιξία και την ταχύτητα εγκατάστασης

Ψύξη 
υποδομής

Πολλαπλή 
χωροταξία

Λειτουργία 
“Home leave”

Μόνο 
ανεμιστήρας

Αυτόματη 
εναλλαγή 
ψύξης/

θέρμανσης

Εντελώς 
αθόρυβο

Διαβαθμίσεις 
ρύθμισης 
ταχύτητας 
ανεμιστήρα

Πρόγραμμα 
αφύγρανσης

Φίλτρο αέρα

Εβδομαδιαίος 
χρονοδιακόπτη

ς

Τηλεχειριστήριο 
υπερύθρων

Ενσύρματο 
τηλεχειριστήριο

Κεντρικός 
έλεγχος

Online ελεγκτής 
μέσω 

εφαρμογής

Αυτόματη 
επανεκκίνηση

Αυτοδιαγνωστικ
ός έλεγχος

Κιτ αντλίας 
συμπυκνωμάτ

ων

Δυνατότητα 
σύνδεσης δύο/

τριών/
τεσσάρων 
μονάδων

Δυνατότητα 
σύνδεσης 
πολλών 
μονάδων
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στάνταρτ εξαρτήματα : Εγχειρίδιο χειρισμού; Ποσότητα : 1;
Στάνταρτ εξαρτήματα : Εγχειρίδιο εγκατάστασης; Ποσότητα : 1;
Στάνταρτ εξαρτήματα : Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων; Ποσότητα : 1;
Στάνταρτ εξαρτήματα : Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων; Ποσότητα : 1;
Στάνταρτ εξαρτήματα : Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης; Ποσότητα : 8;
Στάνταρτ εξαρτήματα : Κοχλίες; Ποσότητα : 40;
Στάνταρτ εξαρτήματα : Μόνωση συνδέσμου; Ποσότητα : 2;
Στάνταρτ εξαρτήματα : Φύλλα στεγανοποίησης; Ποσότητα : 5;
Στάνταρτ εξαρτήματα : Σφιγκτήρες; Ποσότητα : 4;

2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά FBA35A9 FBA50A9 FBA60A9 FBA71A9 FBA100A FBA125A FBA140A

Περίβλημα Χρώμα Άβαφο (γαλβανισμένο)
Υλικό Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα

Διαστάσεις Μονάδα Ύψος/Πλάτος/
Βάθος

mm 245/700/800 245/1.000/800 245/1.400/800

Συσκευασμένη 
μονάδα

Ύψος/Πλάτος/
Βάθος

mm 890/900/295 890/1.200/295 890/1.600/295

Βάρος Μονάδα kg 28,0 35,0 46,0
Συσκευασμένη μονάδα kg 30,5 38,0 49,0

Εναλλάκτης 
θερμότητας

Πτερύγιο Τύπος Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία 
και σωλήνες Ø5Hi-XΑ)

Φίλτρο αέρα Τύπος Πλέγμα ρητίνης
Ανεμιστήρας Μοντέλο QD16A1CM/QD16A1DM

Τύπος Ανεμιστήρας Sirocco
Ποσότητα 1 2 3
Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 15,0 18,0 29,0 34,0

Μέτρια m³/min 12,5 (0,000) 15,0 (0,000) 26,0 (0,000) 29,0 (0,000)
Χαμηλή m³/min 10,5 12,5 23,0 23,5

Θέρμαν
ση

Υψ. m³/min 15,0 18,0 29,0 34,0
Μέτρια m³/min 12,5 (0,000) 15,0 (0,000) 26,0 (0,000) 29,0 (0,000)
Χαμηλή m³/min 10,5 12,5 23,0 23,5

Εξωτερική στατική 
πίεση

Υψ. Pa 150
Ονομ. Pa 30 40 50

Κινητ. ανεμ. Ποσότητα 1
Μοντέλο Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
Ταχύτητα Διαβαθμίσεις 3
Έξοδος Ονομαστική W 130 230 300

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 60,0 56,0 58,0 62,0

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψ./Μέτρια/
Χαμηλή

dBA 35,0/32,0 (0,000)/29,0 30,0/28,0 (0,000)/25,0 34,0/32,0 
(0,000)/30,0

37,0/35,0 (0,000)/32,0

Θέρμανση Υψ./Μέτρια/
Χαμηλή

dBA 37,0/34,0/29,0 31,0/28,0/25,0 36,0/33,0/
30,0

38,0/35,0/32,0

Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων BRC4C65 / BRC4C66
Τηλεχειριστήριο με καλώδιο BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-32 / R-410A
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Ηχοαπορροφητική μόνωση Βουτυλικό καουτσούκ
Υγρού Τύπος/Εξ.Διάμ. mm Σύνδεση με εκχείλωση/6,35 Σύνδεση με εκχείλωση/9,52
Αερίου Τύπος/Εξ.Διάμ. mm Σύνδεση με 

εκχείλωση/
9.52

Σύνδεση με εκχείλωση/
12.70

Σύνδεση με εκχείλωση/15.90

Συμπυκνωμάτων VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Θερμομόνωση Αφρώδες πολυστυρένιο / Aφρώδες πολυαιθυλένιο

Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων mm 625

2-2 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά FBA35A9 FBA50A9 FBA60A9 FBA71A9 FBA100A FBA125A FBA140A

Power supply Φάση 1~
Συχνότητα Hz 50/60
Voltage V 220-240/220
•  Split - Sky Air • FBA-A(9)  3
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Σημειώσεις

 Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.

 Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
•  Split - Sky Air • FBA-A(9)  
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3 Ρυθμίσεις διατάξεων ασφαλείας
3 - 1 Ρυθμίσεις διατάξεων ασφαλείας
FBA35-71A9
FBA100-140A

Μέγιστη

Διατάξεις προστασίας FBA35-71A2VEB(9) FBA100-140A2VEB
Ασφάλεια PCB 250V, 3.15A 250V, 3.15A
Θερμική προστασία κινητήρα ανεμιστήρα 110°C 110°C
Ασφάλεια αντλίας αποστράγγισης --- ---

 4D110741
•  Split - Sky Air • FBA-A(9)  5
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4 Επιλογές
4 - 1 Επιλογές
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5 Διαστασιοποιημένα σχέδια
5 - 1 Διαστασιοποιημένα σχέδια
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5 Διαστασιοποιημένα σχέδια
5 - 1 Διαστασιοποιημένα σχέδια
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6 Κέντρο βάρους
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FBA60-71A

Σημάδι ESP [Pa]
*1 MAX 150
*2 - 100
*3 STD 30

Σημειώσεις
1. Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα που εμφανίζονται είναι σε λειτουργία "μόνο ανεμιστήρα".
2. ESP: Εξωτερική Στατική Πίεση
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Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα 
Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα 
Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα 

Ρύθμιση στο χώρο εγκατάστασης 
με τηλεχειριστήριο 

Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα 

Κατώτατο όριο ESP 

Ανώτατο όριο ESP 

*1
*1

*2

*3

*3

*2
Κατώτατο όριο ESP 

Κατώτατο όριο ESP 

Ανώτατο όριο ESP 

Ανώτατο όριο ESP

H-Tap *1

H-Tap *2

H-Tap *3

M-Tap *2

M-Tap *3
L-Tap *3

L-Tap *2

L-Tap *1

Ανώτατο όριο ESP 

Κατώτατο όριο ESP 

H-Tap
M-Tap

L-Tap

Ανώτατο όριο ESP από αυτόματη ρύθμιση ροής 
αέρα 

1. 

2. 

2. 

1. 

Κατώτατο όριο ESP από αυτόματη ρύθμιση ροής 
αέρα 

Εύρος παροχής αέρα (H) 

(2) 

(3) 
(1) 
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•  Εσωτερική Μονάδα • FBA-A(9)  

10

18

10 Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα
10 - 1 Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα
Σημάδι ESP [Pa]
*1 MAX 150
*2 - 100
*3 STD 40

Σημειώσεις
1. Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα που εμφανίζονται είναι σε λειτουργία "μόνο ανεμιστήρα".
2. ESP: Εξωτερική Στατική Πίεση

0

50

100

150

200

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0

50

100

150

200

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5

Ταχύτητα ροής αέρα [m³/min ] Ταχύτητα ροής αέρα [m³/min ] 

Ταχύτητα ροής αέρα [m³/min ] 

Εξ
ω

τε
ρι

κή
 σ

τα
τι

κή
 π

ίε
ση

 [P
a]

Εξ
ω

τε
ρι

κή
 σ

τα
τι

κή
 π

ίε
ση

 [P
a]

Εξ
ω

τε
ρι

κή
 σ

τα
τι

κή
 π

ίε
ση

 [P
a]

Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα 
Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα 
Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα

Ρύθμιση στο χώρο εγκατάστασης με 
τηλεχειριστήριο 

Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα 

Κατώτατο όριο ESP 
Ανώτατο όριο ESP 

*1
*1

*2

*3

*3

*2
Κατώτατο όριο ESP

Κατώτατο όριο ESP 

Ανώτατο όριο ESP 

Ανώτατο όριο ESP 

H-Tap *1

H-Tap *2

H-Tap *3

M-Tap *1

M-Tap *2

M-Tap *3
L-Tap *3

L-Tap *2

L-Tap *1

Ανώτατο όριο ESP 

Κατώτατο όριο ESP 

H-Tap
M-Tap

L-Tap

Ανώτατο όριο ESP από αυτόματη ρύθμιση ροής 
αέρα 

1. 

2. 

2. 

1. 

Κατώτατο όριο ESP από αυτόματη ρύθμιση 
ροής αέρα 

Εύρος παροχής αέρα (H) 

(2) 

(3) (1) 

Σημάδι ESP [Pa]
*1 MAX 150
*2 - 100
*3 STD 50

Σημειώσεις
1. Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα που εμφανίζονται είναι σε λειτουργία "μόνο ανεμιστήρα".
2. ESP: Εξωτερική Στατική Πίεση
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Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα 

Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα 
Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα 

Ρύθμιση στο χώρο εγκατάστασης με 
τηλεχειριστήριο 

Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα 

Κατώτατο όριο ESP 

Ανώτατο όριο ESP 
*1

*1

*2

*3 *3

*2 Κατώτατο όριο ESP 

Κατώτατο όριο ESP 

Ανώτατο όριο ESP 

Ανώτατο όριο ESP 

H-Tap *

H-Tap *2

H-Tap *3

M-Tap *1

M-Tap *2

M-Tap *3
L-Tap *3

L-Tap *2

L-Tap *1

Ανώτατο όριο ESP 

Κατώτατο όριο ESP 

H-Tap
M-Tap

L-Tap

Ανώτατο όριο ESP από αυτόματη ρύθμιση ροής 
αέρα 

1. 

2. 

2. 

1. 

Κατώτατο όριο ESP από αυτόματη ρύθμιση 
ροής αέρα 

Εύρος παροχής αέρα (H) 

(2) 

(3) (1) 
•  Split - Sky Air • FBA-A(9)  
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11 Εγκατάσταση
11 - 1 Μέθοδος Εγκατάστασης
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Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
Η Daikin Europe N.V. συμμετέχει στο Πρόγραμμα
Πιστοποίησης Eurovent για ψυκτικά συγκροτήματα με
ψυκτικό υγρό (LCP), υδρονικές αντλίες θερμότητας,
τοπικές κλιματιστικές μονάδες (Fan Coil, FCU) και
συστήματα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου (VRF).
Δείτε το ισχύον πιστοποιητικό στην ιστοσελίδα: www.eu-
rovent-certification.comEEDEL19 11/18

“Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν συνιστά επουδενί
προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του
παρόντος φυλλαδίου βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται καμία
ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα
για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των προϊόντων (και
υπηρεσιών) που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή
έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση
και/ή ερμηνεία του παρόντος φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.
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