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1 Χαρακτηριστικά

τερική μο it - Sk G-L9V1 ατότητα 
Εξω Spl RZQ ∆υν Πρωτοπόρος τεχνολογία στη βιομηχανία για εμπορικές εφαρμογές και για δωμάτια τεχνικών εξοπλισμών

• Εξαιρετική απόδοση: - ενεργειακές σημάνσεις έως Α++ για ψύξη και 
θέρμανση - συμπιεστής, ο οποίος προσφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις 
απόδοσης - νέα λογική ελεγκτή, η οποία βελτιστοποιεί την απόδοση 
σύμφωνα με τις πιο συχνές συνθήκες λειτουργίας και τις βοηθητικές 
λειτουργίες (όταν η μονάδα δεν είναι ενεργή) - εναλλάκτες 
θερμότητας νέου σχεδιασμού, οι οποίοι βελτιστοποιούν τη ροή 
ψυκτικού στις πιο συχνές συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία και 
φορτίο) - μέσω βελτιωμένων ονομαστικών αποδόσεων

• Η τέλεια ισορροπία στην απόδοση και άνεση χάρη στη μεταβλητή 
θερμοκρασία ψυκτικού: εξαιρετική εποχιακή απόδοση σχεδόν 
καθ'apos; όλη τη διάρκεια του χρόνου και γρήγορη ταχύτητα 
αντίδρασης στις πιο θερμές ημέρες.

• Κατάλληλη για εφαρμογές ψύξης υποδομής, υψηλής ευαισθησίας

• Επαναχρησιμοποίηση της υπάρχουσας τεχνολογίας R-22 ή R-407C

• Εκτεταμένο εύρος λειτουργίας έως -20°C στη θέρμανση και έως -
15°C στην ψύξη

• Η αξιόπιστη ψύξη μέσω PCB ψύξης αερίου εξασφαλίζεται καθώς δεν 
επηρεάζεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος

• Μέγιστο μήκος σωλήνωσης έως και 75m, το ελάχιστο μήκος 
σωλήνωσης είναι 5m.

• Εξωτερικές μονάδες για σύνδεση ζεύγους, για σύνδεση δύο, τριών, 
τεσσάρων εσωτερικών μονάδων

• Οι εξωτερικές μονάδες της Daikin είναι κομψές, γερές και μπορούν 
εύκολα να τοποθετηθούν στην οροφή, τη βεράντα ή σε εξωτερικό 
τοίχο.

• Οι βελτιστοποιημένες μονάδες για εποχιακή απόδοση παρέχουν μια 
ένδειξη για το πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί ένα κλιματιστικό κατά 
τη διάρκεια μιας ολόκληρης περιόδου θέρμανσης ή ψύξης.

Ψύξη 
υποδομής

Inverter Αυτόματη 
εναλλαγή 
ψύξης/

θέρμανσης
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Σημειώσεις

 Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC

 Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825

 EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ

 Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°

2-1 Απόδοση και ισχύς εισόδου FAQ71C9/RZQG71L9V1 FAQ100C9/RZQG100L9V1 FAQ100C9/RZQG71L9V1

Indoor unit FAQ71C -

Outdoor unit RZQG71L9V1 -

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6,8 9,5 -

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7,5 10,8 -

Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2,00 2,63 -

Θέρμανση Ονομ. kW 2,03 3,00 -

Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
ΕΝ14825)

Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A++

Σχέδιο Ρ kW 6,80 9,50 6,80

SEER 6,43 6,11 6,51

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 371 545 366

Θέρμανση (μέσο 
κλίμα)

Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A+

Σχέδιο Ρ kW 6,33 10,20 6,33

SCOP 4,02 4,01 4,02

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 2.205 3.562 2.205

Eurovent Sound power level 
outdoor

Cooling Nom. dBA 64 66 64

Στάθμη ηχητικής 
ισχύoς εσωτερικά

Ψύξη Ονομ. dBA 61 65

Ονομαστική απόδοση EER 3,40 3,62 -

COP 3,70 3,61 -

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.000 (0,000) 1.315 -

Οδηγία για την 
Ενεργειακή 
Σήμανση

Ψύξη A -

Θέρμανση A -

2-2 Απόδοση και ισχύς εισόδου
FBQ71D/

RZQG71L9V1

FBQ100D/
RZQG100L9V

1

FBQ125D/
RZQG125L9V

1

FBQ140D/
RZQG140L9V

1
FBQ100D/

RZQG71L9V1

FBQ140D/
RZQG100L9V

1

FBQ140D/
RZQG125L9V

1

Indoor unit FBQ71D FBQ100D FBQ125D FBQ140D FBQ100D FBQ140D

Outdoor unit RZQG71L9
V1

RZQG100L
9V1

RZQG125L
9V1

RZQG140L
9V1

RZQG71L9
V1

RZQG100L
9V1

RZQG125L
9V1

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6,8 (1) 9,5 (1) 12,0 (1) 13,4 (1) -

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7,50 (1) 10,80 (1) 13,50 (1) 15,50 (1) -

Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1,89 (1) 2,49 (1) 3,63 (1) 4,00 (1) -

Θέρμανση Ονομ. kW 1,87 (1) 2,45 (1) 3,46 (1) 4,31 (1) -
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1 3
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Σημειώσεις

 (1) Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°

 (2) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ

Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
ΕΝ14825)

Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A++ A+ A++ - A++ A+ A++

Σχέδιο Ρ kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00

SEER 6,16 5,87 6,11 - 6,16 5,87 6,11

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 386 566 687 - 386 566 687

Θέρμανση (μέσο 
κλίμα)

Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A+ A++ A+ - A+ A++ A+

Σχέδιο Ρ kW 6,00 11,30 12,70 - 6,00 11,30 12,70

SCOP 4,31 4,78 4,28 - 4,31 4,78 4,28

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 1.949 3.310 4.154 - 1.949 3.310 4.154

Ονομαστική απόδοση EER 3,60 (2) 3,81 (2) 3,31 (2) 3,35 (2) -

COP 4,01 (2) 4,41 (2) 3,90 (2) 3,60 (2) -

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 944 1.247 1.813 -

Οδηγία για την 
Ενεργειακή 
Σήμανση

Ψύξη A -

Θέρμανση A -

2-3 Απόδοση και ισχύς εισόδου
FCQG71F/

RZQG71L9V1

FCQG100F/
RZQG100L9V

1

FCQG125F/
RZQG125L9V

1

FCQG140F/
RZQG140L9V

1
FCQG100F/

RZQG71L9V1

FCQG140F/
RZQG100L9V

1

FCQG140F/
RZQG125L9V

1

Indoor unit FCQG71F FCQG100F FCQG125F - FCQG100F FCQG140F

Outdoor unit RZQG71L9
V1

RZQG100L
9V1

RZQG125L
9V1

RZQG140L
9V1

RZQG71L9
V1

RZQG100L
9V1

RZQG125L
9V1

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6,8 9,5 12,0 13,4 -

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7,5 10,8 13,5 15,5 -

Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2,01 2,45 3,22 -

Θέρμανση Ονομ. kW 1,89 2,60 3,72 -

Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
ΕΝ14825)

Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A++ A+ - A++ A+

Σχέδιο Ρ kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00

SEER 6,72 6,80 6,00 - 6,80 6,00

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 355 489 700 - 350 489 700

Θέρμανση (μέσο 
κλίμα)

Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A+ A++ A+ - A+ A++ A+

Σχέδιο Ρ kW 6,33 11,30 12,66 - 6,33 11,30 12,66

SCOP 4,20 4,61 4,10 - 4,20 4,61 4,10

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 2.110 3.432 4.323 - 2.110 3.432 4.323

Eurovent Sound power level 
outdoor

Cooling Nom. dBA 64 -

Στάθμη ηχητικής 
ισχύoς εσωτερικά

Ψύξη Ονομ. dBA 51 -

Ονομαστική απόδοση EER 3,39 3,87 3,73 -

COP 3,97 4,15 3,63 -

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.005 
(0,000)

1.225 1.610 -

Οδηγία για την 
Ενεργειακή 
Σήμανση

Ψύξη A -

Θέρμανση A -

2-2 Απόδοση και ισχύς εισόδου
FBQ71D/

RZQG71L9V1

FBQ100D/
RZQG100L9V

1

FBQ125D/
RZQG125L9V

1

FBQ140D/
RZQG140L9V

1
FBQ100D/

RZQG71L9V1

FBQ140D/
RZQG100L9V

1

FBQ140D/
RZQG125L9V

1
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Σημειώσεις

 Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC

 Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825

 EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ

 Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°

 Σημειώσεις

 Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC

 Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825

 EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ

 Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°

2-4 Απόδοση και ισχύς εισόδου
FCQHG71F/

RZQG71L9V1

FCQHG100F/
RZQG100L9V

1

FCQHG125F/
RZQG125L9V

1

FCQHG140F/
RZQG140L9V

1
FCQHG100F/
RZQG71L9V1

FCQHG140F/
RZQG100L9V

1

FCQHG140F/
RZQG125L9V

1

Indoor unit FCQHG71F FCQHG100
F

FCQHG125
F

FCQHG140
F

FCQHG100
F

FCQHG140F

Outdoor unit RZQG71L9
V1

RZQG100L
9V1

RZQG125L
9V1

RZQG140L
9V1

RZQG71L9
V1

RZQG100L
9V1

RZQG125L
9V1

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6,8 9,5 12,0 13,4 -

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7,5 10,8 13,5 15,5 -

Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1,66 2,15 3,00 4,00 -

Θέρμανση Ονομ. kW 1,56 2,16 3,07 3,77 -

Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
ΕΝ14825)

Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A++ - A++

Σχέδιο Ρ kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00

SEER 6,91 7,00 6,61 - 7,00 6,61

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 345 475 636 - 340 475 636

Θέρμανση (μέσο 
κλίμα)

Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A+ A++ - A+ A++

Σχέδιο Ρ kW 7,60 11,30 12,66 - 7,60 11,30 12,66

SCOP 4,54 4,80 4,63 - 4,54 4,80 4,63

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 2.344 3.296 3.829 - 2.344 3.296 3.829

Eurovent Sound power level 
outdoor

Cooling Nom. dBA 64 -

Στάθμη ηχητικής 
ισχύoς εσωτερικά

Ψύξη Ονομ. dBA 53 -

Ονομαστική απόδοση EER 4,09 4,42 4,00 3,35 -

COP 4,80 4,99 4,40 4,12 -

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 830 (0,000) 1.075 1.500 -

Οδηγία για την 
Ενεργειακή 
Σήμανση

Ψύξη A -

Θέρμανση A -

2-5 Απόδοση και ισχύς εισόδου FDQ125C/RZQG125L9V1

Indoor unit FDQ125C

Outdoor unit RZQG125L9V1

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12,0

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13,5

Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3,20

Θέρμανση Ονομ. kW 3,53
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1 5
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Σημειώσεις

 EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ

 Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°

Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
ΕΝ14825)

Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A+

Σχέδιο Ρ kW 12,00

SEER 5,81

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 723

Θέρμανση (μέσο 
κλίμα)

Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A+

Σχέδιο Ρ kW 12,71

SCOP 4,21

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 4.227

Ονομαστική απόδοση EER 3,75

COP 3,83

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.600

Οδηγία για την 
Ενεργειακή 
Σήμανση

Ψύξη A

Θέρμανση A

2-6 Απόδοση και ισχύς εισόδου
FHQ71CB/

RZQG71L9V1

FHQ100CB/
RZQG100L9V

1

FHQ125CB/
RZQG125L9V

1

FHQ140CB/
RZQG140L9V

1
FHQ100CB/

RZQG71L9V1

FHQ140CB/
RZQG100L9V

1

FHQ140CB/
RZQG125L9V

1

Indoor unit FHQ71C -

Outdoor unit RZQG71L9
V1

-

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6,8 9,5 12,0 13,4 -

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7,5 10,8 13,5 15,5 -

Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1,78 2,49 3,58 4,05 -

Θέρμανση Ονομ. kW 1,82 2,61 3,48 4,27 -

Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
ΕΝ14825)

Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A++ -

Σχέδιο Ρ kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00

SEER 6,86 6,11 6,01 - 6,95 6,11 6,01

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 347 545 699 - 343 545 699

Θέρμανση (μέσο 
κλίμα)

Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A+ -

Σχέδιο Ρ kW 7,60 11,30 14,13 - 7,60 11,30 14,13

SCOP 4,32 4,61 4,23 - 4,32 4,61 4,23

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 2.463 3.432 4.677 - 2.463 3.432 4.677

Eurovent Sound power level 
outdoor

Cooling Nom. dBA 64 66 67 - 64 66 67

Στάθμη ηχητικής 
ισχύoς εσωτερικά

Ψύξη Ονομ. dBA 55 60 62 - 60 64

Ονομαστική απόδοση EER 3,82 3,81 3,35 3,31 -

COP 4,13 4,15 3,89 3,63 -

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 890 (0,000) 1.245 
(0,000)

1.790 
(0,000)

2.025 
(0,000)

-

Οδηγία για την 
Ενεργειακή 
Σήμανση

Ψύξη A -

Θέρμανση A -

2-5 Απόδοση και ισχύς εισόδου FDQ125C/RZQG125L9V1
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1
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• Εξωτερική μονάδα • RZQG-L9V1

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Σημειώσεις

 Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC

 Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825

 EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ

 Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°

 Σημειώσεις

 Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC

 Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825

 EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ

 Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°

2-7 Απόδοση και ισχύς εισόδου FUQ71C/RZQG71L9V1 FUQ100C/RZQG100L9V1 FUQ125C/RZQG125L9V1 FUQ100C/RZQG71L9V1

Indoor unit FUQ71C FUQ100C FUQ125C FUQ100C

Outdoor unit RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1 RZQG71L9V1

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6,8 9,5 12,0 -

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7,5 10,8 13,5 -

Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1,68 2,46 3,54 -

Θέρμανση Ονομ. kW 1,84 2,73 3,95 -

Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
ΕΝ14825)

Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A++ A+ A++

Σχέδιο Ρ kW 6,80 9,50 12,00 6,80

SEER 6,42 6,11 5,61 6,50

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 371 545 749 367

Θέρμανση (μέσο 
κλίμα)

Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A+

Σχέδιο Ρ kW 7,60 11,30 14,13 7,60

SCOP 4,20 4,50 4,44 4,20

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 2.534 3.516 4.456 2.534

Eurovent Sound power level 
outdoor

Cooling Nom. dBA 64 -

Στάθμη ηχητικής 
ισχύoς εσωτερικά

Ψύξη Ονομ. dBA 59 -

Ονομαστική απόδοση EER 4,05 3,86 3,39 -

COP 4,08 3,95 3,42 -

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 840 (0,000) 1.230 1.770 -

Οδηγία για την 
Ενεργειακή 
Σήμανση

Ψύξη A -

Θέρμανση A B -

2-8 Απόδοση και ισχύς εισόδου
FVQ71C/

RZQG71L9V1

FVQ100C/
RZQG100L9V

1

FVQ125C/
RZQG125L9V

1

FVQ140C/
RZQG140L9V

1
FVQ100C/

RZQG71L9V1

FVQ140C/
RZQG100L9V

1

FVQ140C/
RZQG125L9V

1

Indoor unit FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C FVQ100C FVQ140C

Outdoor unit RZQG71L9
V1

RZQG100L
9V1

RZQG125L
9V1

RZQG140L
9V1

RZQG71L9
V1

RZQG100L
9V1

RZQG125L
9V1

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6,8 9,5 12,0 13,4 -

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7,5 10,8 13,5 15,5 -

Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2,02 2,49 3,74 4,17 -

Θέρμανση Ονομ. kW 2,06 2,61 3,65 4,30 -
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1 7
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Σημειώσεις

 Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC

 Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825

 EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ

 Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°

Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
ΕΝ14825)

Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A++ A+ - A++ A+

Σχέδιο Ρ kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00

SEER 6,23 5,61 - 6,31 5,61

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 383 593 749 - 378 593 749

Θέρμανση (μέσο 
κλίμα)

Κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας

A+ A - A+ A

Σχέδιο Ρ kW 6,33 11,30 - 6,33 11,30

SCOP 4,05 4,20 3,87 - 4,05 4,20 3,87

Ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας

kWh 2.189 3.767 4.088 - 2.189 3.767 4.088

Eurovent Sound power level 
outdoor

Cooling Nom. dBA 64 -

Στάθμη ηχητικής 
ισχύoς εσωτερικά

Ψύξη Ονομ. dBA 55 -

Ονομαστική απόδοση EER 3,37 3,81 3,21 -

COP 3,64 4,14 3,70 3,61 -

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.010 
(0,000)

1.245 1.870 2.085 -

Οδηγία για την 
Ενεργειακή 
Σήμανση

Ψύξη A -

Θέρμανση A -

2-9 Τεχνικά χαρακτηριστικά RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1 RZQG140L9V1

Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος Με σύστημα Inverter

Περίβλημα Χρώμα Κρεμ_

Υλικό Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα

Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 990 1.430

Πλάτος mm 940

Βάθος mm 320

Συσκευασμένη 
μονάδα

Ύψος mm 1.170 1.610

Πλάτος mm 1.015

Βάθος mm 422

Βάρος Μονάδα kg 69 95

Συσκευασμένη μονάδα kg 78 104

Εναλλάκτης 
θερμότητας

Πτερύγιο Type Πτερύγιο WF

Επεξεργασία Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE)

Συμπιεστής Ποσότητα 1

Τύπος Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing

Μέθοδος εκκίνησης_ Με σύστημα Inverter

Ανεμιστήρας Τύπος Ανεμιστήρας έλικας

Κατεύθυνση εξόδου αέρα Οριζόντια

Ποσότητα 1 2

Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 59 70 84

Θέρμαν
ση

Ονομ. m³/min 49 62

2-8 Απόδοση και ισχύς εισόδου
FVQ71C/

RZQG71L9V1

FVQ100C/
RZQG100L9V

1

FVQ125C/
RZQG125L9V

1

FVQ140C/
RZQG140L9V

1
FVQ100C/

RZQG71L9V1

FVQ140C/
RZQG100L9V

1

FVQ140C/
RZQG125L9V

1

• Split - Sky Air • RZQG-L9V1
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• Εξωτερική μονάδα • RZQG-L9V1

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στάνταρτ εξαρτήματα : Πλαστικός σφιγκτήρας; Ποσότητα : 2;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Εγχειρίδιο εγκατάστασης; Ποσότητα : 1;

Κινητήρας 
ανεμιστήρα

Ποσότητα 1 2

Model Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες

Έξοδος W 94

Μετάδοση κίνησης Άμεσης οδήγησης

Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετ
ικά 
χαμηλέ
ς

rpm -

Θέρμαν
ση

Εξαιρετ
ικά 
χαμηλέ
ς

rpm -

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 64 66 67 69

Θέρμανση dBA -

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ. dBA 48 50 51 52

Θέρμανση Ονομ. dBA 50 52 53

Νυχτερινή αθόρυβη 
λειτουργία

Επίπεδο 1 dBA 43 45

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβά
λλοντος

Ελάχ. °CDB -15

Μέγ. °CDB 50

Θέρμανση Περιβά
λλοντος

Ελάχ. °CWB -20

Μέγ. °CWB 15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A

Φορτίο kg 2,9 4,0

TCO2eq 6,1 8,4

Έλεγχος Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)

GWP 2.087,5

Κυκλώματα Ποσότητα 1

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Ποσότητα 1

Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση

Εξ.Διάμ. mm 9,52

Αερίου Ποσότητα 1

Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση

Εξ.Διάμ. mm 15,9

Συμπυκνωμάτων Ποσότητα 5

Τύπος Οπή

Εσ.Διάμ. mm -

Εξ.Διάμ. mm 26

Μήκος 
σωληνώσεων

Μέγ. OU - IU m 5 (1)

OU - IU m 50 75

Σύστημ
α

Ισοδύν
αμο

m 70 90

Χωρίς 
φορτίο

m 30

Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30,0

ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου

Ψυκτικό λάδι Τύπος FVC50K

Φορτισμένος ?όγκος l 0,9 1,35

Μέθοδος απόψυξης Αναστροφής κύκλου

Έλεγχος απόψυξης Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας

Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01 Διακόπτης υψηλής πίεσης

02 Διακόπτης χαμηλής πίεσης

03 Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα

04 Ασφάλεια

2-9 Τεχνικά χαρακτηριστικά RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1 RZQG140L9V1
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1 9
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Σημειώσεις

 (1) 3 με επαναπλήρωση

 PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC

 Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων 

αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου \> 16A και ≤ 75A ανά φάση

 Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά

 Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

 Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). Για 

λεπτομερέστερη πληροφόρηση σε κάθε συνδυασμό, ανατρέξτε στο σχέδιο ηλεκτρολογικών δεδομένων.

2-10 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1 RZQG140L9V1

Τροφοδοσία ισχύος Όνομα V1

Φάση 1~

Συχνότητα Hz 50

Τάση V 220-240

Εύρος τάσης Ελάχ. % -10

Μέγ. % 10

Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 25 40

Ρεύμα Zμέγ. Κατάλογος Συμμορφώνεται με EN61000-3-11

Συνιστώμενες ασφάλειες A 25 40

Ρεύμα - 60Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A -

Συνδέσεις 
καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία 
ισχύος

Παρατήρηση Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας

Για σύνδεση με 
εσωτερική μονάδα

Παρατήρηση Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας

Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εξωτερική μονάδα μόνο
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1
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3 Ηλεκτρολογικά δεδομένα
3 - 1 Ηλεκτρολογικά δεδομένα
1 2 3 MCA MFA RHz RLA kW FLA kW FLA

OFM
IFM
FLA
kW
RHz

COMPRLA

MCA
MFA

1

2
3
4

COMP OFM IFM

Hz

( )
(A)
[A]

(A)
[kW]

RLA .
27°C DB / 19°C WB

35°C DB
MCA.

.

[Hz]

2%.

RZQG L9V1

3D096315C

1 2 3 MCA MFA RHz RLA kW FLA kW FLA

OFM
IFM
FLA
kW
RHz

COMP

MCA
MFA
RLA

2
3
4

1

COMP OFM IFM

Hz

( )
(A)
[A]

(A)
[kW]

RLA .
27°C DB / 19°C WB

35°C DB
MCA.

.

[Hz]

2%.

RZQG71 125L9V1

3D094863B
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3 Ηλεκτρολογικά δεδομένα
3 - 1 Ηλεκτρολογικά δεδομένα
1 2 3 MCA MFA RHz RLA kW FLA kW FLA

OFM
IFM
FLA
kW
RHz

COMP

MCA
MFA
RLA

2
3
4

1

COMP OFM IFM

Hz

( )
(A)
[A]

(A)
[kW]

RLA .
27°C DB / 19°C WB

35°C DB
MCA.

.

[Hz]

2%.

RZQG125 140L9V1

3D094863B

1 2 3 MCA MFA RHz RLA kW FLA kW FLA

OFM
IFM
FLA
kW
RHz

COMPRLA

MCA
MFA

1

2
3
4

COMP OFM IFM

Hz

( )
(A)
[A]

(A)
[kW]

RLA .
27°C DB / 19°C WB

35°C DB
MCA.

.

[Hz]

2%.

RZQG140L9V1

3D096315C
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1
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4 Επιλογές
4 - 1 Επιλογές
RZQG L9V1

RZQG

RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B

x KHRQ22M20TA (3x)
SB.KRP58M51

EKBPH140L7
KHRQ22M20TA

KHRQ127H

3D090356A
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1 13
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5 Πίνακας συνδυασμών
5 - 1 Πίνακας συνδυασμών μονάδων
RZQG L9V1
RZQG L(8)Y1

 P=
2=
3=
4=  x

(*):    

Sky Air  
(  
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50
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B
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FF
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1.        (     )      .
2.      ,               .
3.       refnet,        ,     .

: ·KHRQ22M20TA· or ·KHRQ58T·
: ·KHRQ127H· or ·KHRQ58H·

 x : ·KHRQ22M20TA· or ·KHRQ58T·

RZQG140L9V1B RZQG140L7Y1B

RZQG71L9V1B RZQG71L8Y1B
RZQG100L9V1B RZQG100L8Y1B
RZQG125L9V1B RZQG125L8Y1B

 (  ESP) Concealed floor 
standing type

  
  

- 4 
 

    

35+35+35 50+50+50 (*) 50+50+50 (*)
35+35+35+35 (*) 35+35+35+35

   2x2  (  ESP)
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     ,               .
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• Εξωτερική μονάδα • RZQG-L9V1

6 Πίνακες απόδοσης
6 - 1 Πίνακες απόδοσης ψύξης
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6 Πίνακες απόδοσης
6 - 2 Πίνακες απόδοσης ψύξης/θέρμανσης
AFR: [m³/min]
BF:

EWB: (°C WB)
EDB: (°C DB)

TC: / [kW]
SHC: [kW]
CPI:

PI: [kW]
+

1. .
2. =

=
.

3. SHC EWB & EDB.
SHC = SHC + SHC*
SHC* = SHC

= 0.02 x AFR (m³/min) x (1 BF) x (DB* EDB)
4. :

: 85% RH
7°C DB / 6°C WB.

: 5.0 m
: 0m

5. CPI , 1.00.
6. 5% .
7. .
8. . 9. .

FCQHG71F FCQG71F FBQ71C FHQG71C FAQ71C FVQ71C FHQ71CA FUQ71C FBQ71D FCQHG71F FCQG71F FBQ71C FHQG71C FAQ71C FVQ71C FHQ71CA FUQ71C FBQ71D

1,66 2,01 1,94 1,78 2,00 2,02 1,78 1,67 1,89

1,56 1,89 2,05 1,82 2,03 2,06 1,82 1,68 1,87

FCQG35F X 2 FBQ35C X 2 FHQ35CA X 2 FFQ35C X 2 FDXS35F X 2 FBQ35D X 2 FNQ35A X 2 FCQG35F X 2 FBQ35C X 2 FHQ35CA X 2 FFQ35C X 2 FDXS35F x 2 FBQ35D X 2 FNQ35A X 2

2,04 1,98 2,34 2,02 2,23 2,01 2,23

1,92 2,16 2,70 1,88 2,55 2,08 2,55

15 x 2
(0.08 x 2)

8,7 x 2
(0.17 x 2)

AFR
(BF)

12.5 x 2
(0.4 x 2)

16 x2
(0.15 x 2)

14 x 2
(0.17 x 2)

10 x 2
(0.25 x 2)

8,7 x 2
(0.17 x 2)

18.0
(0.16)

18.0
(0.16)

20.5
(0.13)

23.0
(0.24)

18.0
(0.13)

AFR
(BF)

21.2
( 0.2)

21.5
(0.14)

18.0
(0.08)

20.5
(0.13)

TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

WB DB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
16,0 22 8,03 5,45 1,00 7,76 5,32 1,11 7,48 5,20 1,21 7,21 5,06 1,32 5,52 3,93 0,94
18,0 25 8,40 5,45 1,00 8,11 5,32 1,11 7,83 5,19 1,22 7,54 5,05 1,33 5,78 3,91 0,95
19,0 27 8,59 5,44 1,01 8,30 5,32 1,12 8,00 5,18 1,22 7,70 5,05 1,33 5,90 3,91 0,95
19,5 27 8,68 5,43 1,01 8,39 5,31 1,12 8,09 5,17 1,22 7,79 5,05 1,33 5,97 3,93 0,95
22,0 30 9,15 5,38 1,01 8,84 5,25 1,12 8,52 5,13 1,23 8,21 4,99 1,34 6,29 3,86 0,96
24,0 32 9,53 5,31 1,03 9,20 5,19 1,13 8,87 5,06 1,25 8,54 4,92 1,35 6,54 3,83 0,97

25 30 35 40 46

[kW] [kW]

[°C DB]

RZQG71L9V1
RZQG71L8Y1

3D076748F

RZQG100L9V1
RZQG100L8Y1

AFR: [m³/min]
BF:

EWB: (°C WB)
EDB: (°C DB)

TC: / [kW]
SHC: [kW]
CPI:

PI: [kW]
+

1. .
2. =

=
.

3. SHC EWB & EDB.
SHC = SHC + SHC*
SHC* = SHC

= 0.02 x AFR (m³/min) x (1 BF) x (DB* EDB)
4. :

: 85% RH
7°C DB / 6°C WB.

: 5.0 m
: 0m

5. CPI , 1.00.
6. 5% .
7. .
8. . 9. .

FCQHG100F FCQG100F FBQ100C FHQG100C FAQ100C FVQ100C FHQ100CA FUQ100C FBQ100D FCQHG100F FCQG100F FBQ100C FHQG100C FAQ100C FVQ100C FHQ100CA FUQ100C FBQ100D

2,15 2,45 2,44 2,49 2,63 2,49 2,49 2,33 2,49

2,16 2,60 2,57 2,60 3,00 2,61 2,60 2,62 2,45

FCQG50F X 2 FBQ50C X 2 FHQ50CA X 2 FFQ50C X 2 FDXS50F9 X 2 FBQ50D X 2 FNQ50A X 2 FCQG50F X 2 FBQ50C X 2 FHQ50CA X 2 FFQ50C X 2 FDXS50F9 X 2 FBQ50D X 2 FNQ50A X 2

2,32 2,51 2,93 2,65 2,51 2,87 2,51

2,46 2,86 3,28 2,89 2,96 2,73 2,96

FCQG35F X 3 FBQ35C X 3 FHQ35CA X 3 FFQ35C X 3 FDXS35F X 3 FBQ35D x 3 FNQ35A X 3 FCQG35F X 3 FBQ35C X 3 FHQ35CA X 3 FFQ35C X 3 FDXS35F X 3 FBQ35D x 3 FNQ35A X 3

2,38 2,51 2,91 2,45 2,81 2,68 2,81

2,51 2,86 3,20 2,59 3,68 2,70 3,68

8.7 x 3
(0.17 x 3)

15 x 3
(0.08 x 3)

8.7 x 3
(0.17 x 3)

15 x 3
(0.13 x 2)

16 x 2
(0.11 x 2)

AFR
(BF)

12.5 x 3
(0.4 x 3)

16 x3
(0.15 x 3)

14 x 3
(0.17 x 3)

10 x 3
(0.25 x 3)

AFR
(BF)

12.6 x 2
(0.22 x 2)

16 x2
(0.16 x 2)

15 x 2
(0.18 x 2)

12 x 2
(0.16 x 2)

16 x 2
(0.11 x 2)

26.0
(0.10)

28.0
(0.20)

28.0
(0.09)

31.0
(0.20)

29.0
(0.03)

AFR
(BF)

32.3
(0.17)

32.0
(0.17)

32.0
(0.13)

20.0
(0.09)

TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

WB DB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
16,0 22 11,20 7,61 1,01 10,85 7,44 1,11 10,50 7,29 1,22 10,11 7,09 1,32 7,67 5,46 0,90
18,0 25 11,80 7,59 1,01 11,37 7,49 1,12 11,00 7,27 1,23 10,55 7,09 1,33 7,97 5,45 0,91
19,0 27 12,00 7,57 1,02 11,62 7,44 1,12 11,20 7,26 1,23 10,80 7,04 1,33 8,20 5,42 0,91
19,5 27 12,15 7,59 1,02 11,74 7,37 1,13 11,43 7,34 1,23 10,91 7,04 1,34 8,28 5,43 0,91
22,0 30 12,80 7,52 1,02 12,37 7,36 1,13 11,90 7,16 1,24 11,52 7,03 1,35 8,73 5,40 0,92
24,0 32 13,30 7,42 1,03 12,88 7,27 1,14 12,40 7,06 1,25 11,97 6,91 1,36 9,11 5,33 0,93

25 30 35 40 46

[kW] [kW]

[°C WB][°C DB]

3D076749F
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1
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• Εξωτερική μονάδα • RZQG-L9V1

6 Πίνακες απόδοσης
6 - 2 Πίνακες απόδοσης ψύξης/θέρμανσης
RZQG125L9V1
RZQG125L8Y1

AFR: [m³/min]
BF:

EWB: (°C WB)
EDB: (°C DB)

TC: / [kW]
SHC: [kW]
CPI:

PI: [kW]
+

1. .
2. =

=
.

3. SHC EWB & EDB.
SHC = SHC + SHC*
SHC* = SHC

= 0.02 x AFR (m³/min) x (1 BF) x (DB* EDB)
4. :

: 85% RH
7°C DB / 6°C WB.

: 5.0 m
: 0m

5. CPI , 1.00.
6. 5% .
7. .
8. . 9. .

FCQHG125F FCQG125F FBQ125C FHQG125C FDQ125C FVQ125C FHQ125CA FUQ125C FBQ125D FCQHG125F FCQG125F FBQ125C FHQG125C FDQ125C FVQ125C FHQ125CA FUQ125C FBQ125D

3,00 3,22 3,15 3,58 3,20 3,74 3,58 3,44 3,63

3,07 3,72 3,53 3,48 3,53 3,65 3,48 3,86 3,46

FCQG60F X 2 FBQ60C X 2 FHQ60CA X 2 FFQ60C X 2 FDXS60F X 2 FBQ60D X 2 FNQ60A X 2 FCQG60F X 2 FBQ60C X 2 FHQ60CA X 2 FFQ60C X 2 FDXS60F X 2 FBQ60D X 2 FNQ60A X 2

3,14 3,28 3,67 3,61 3,75 4,10 3,75

3,64 3,74 4,11 4,10 4,20 3,85 4,20

FCQG50F X 3 FBQ50C X 3 FHQ50CA X 3 FFQ50C X 3 FDXS50F9 X 3 FBQ50D X 3 FNQ50A X 3 FCQG50F X 3 FBQ50C X 3 FHQ50CA X 3 FFQ50C X 3 FDXS50F9 X 3 FBQ50D X 3 FNQ50A X 3

3,17 3,28 3,66 3,23 3,45 3,97 3,45

3,66 3,74 4,10 3,55 3,61 3,81 3,61

x x
FCQG35F X 4 FBQ35C X 4 FHQ35CA X 4 FFQ35C X 4 FDXS35F X 4 FBQ35D X 4 FNQ35A X 4 FCQG35F X 4 FBQ35C X 4 FHQ35CA X 4 FFQ35C X 4 FDXS35F X 4 FBQ35D X 4 FNQ35A X 4

3,23 3,28 3,64 3,01 3,94 3,74 3,94

3,72 3,74 4,00 3,30 4,45 3,78 4,45

15 x 4
(0.08 x 4)

8.7 x 4
(0.17 x 4)

AFR
(BF)

12.5 x 4
(0.4 x 4)

16 x4
(0.15 x 4)

14 x 4
(0.17 x 4)

10 x 4
(0.25 x 4)

8.7 x 4
(0.17 x 4)

16 x 3
(0.11 x 3)

15 x 3
(0.13 x 3)

16 x 3
(0.11 x 3)

18 x 2
(0.18 x 2)

16 x 2
(0.12 x 2)

AFR
(BF)

12.6 x 3
(0.22 x 3)

16 x3
(0.16 x 3)

15 x 3
(0.18 x 3)

12 x 3
(0.16 x 3)

AFR
(BF)

13.6 x 2
(0.2 x 2)

18 x 2
(0.15 x 2)

19.5 x 2
(0.20 x 2)

14.5 x 2
(0.11 x 2)

16 x 2
(0.12 x 2)

39.0
(0.16)

28.0
(0.16)

31.0
(0.14)

32.5
(0.19)

34.0
(0.06)

AFR
(BF)

33.5
(0.19)

33.0
(0.21)

39.0
(0.16)

31.0
(0.134)

TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

WB DB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
16,0 22 14,10 9,54 1,00 13,60 9,30 1,10 13,10 9,12 1,20 12,60 8,78 1,31 9,80 6,95 0,91
18,0 25 14,70 9,50 1,00 14,20 9,32 1,10 13,70 9,09 1,21 13,20 8,83 1,32 10,27 6,97 0,92
19,0 27 15,00 9,52 1,01 14,50 9,34 1,11 14,00 9,06 1,21 13,50 8,87 1,32 10,50 6,99 0,92
19,5 27 15,21 9,52 1,01 14,68 9,26 1,12 14,15 9,08 1,21 13,64 8,81 1,32 10,58 6,96 0,92
22,0 30 16,00 9,39 1,01 15,47 9,14 1,12 14,90 8,95 1,23 14,38 8,74 1,33 11,20 6,88 0,93
24,0 32 16,70 9,31 1,02 16,10 9,09 1,13 15,50 8,83 1,24 14,97 8,63 1,34 11,66 6,79 0,94

25 30 35 40 46

[kW] [kW]

[°C WB]

3D076750F

[°C DB]

RZQG140L9V1
RZQG140LY1

AFR: [m³/min]
BF:

EWB: (°C WB)
EDB: (°C DB)

TC: / [kW]
SHC: [kW]
CPI:

PI: [kW]
+

1. .
2. =

=
.

3. SHC EWB & EDB.
SHC = SHC + SHC*
SHC* = SHC

= 0.02 x AFR (m³/min) x (1 BF) x (DB* EDB)
4. :

: 85% RH
7°C DB / 6°C WB.

: 5.0 m
: 0m

5. CPI , 1.00.
6. 5% .
7. .
8. . 9. .

FCQHG140F FCQG140F FBQ140C FHQG140C FVQ140C FHQ140CA FBQ140D FCQHG140F FCQG140F FBQ140C FHQG140C FVQ140C FHQ140CA FBQ140D

4,00 4,17 4,02 4,05 4,17 4,05 4,00

3,77 4,30 4,30 4,27 4,30 4,27 4,31

FCQHG71F X 2 FCQG71F X 2 FBQ71C X 2 FHQG71C X 2 FAQ71C X 2 FHQ71CA X 2 FUQ71C X 2 FBQ71D X 2 FCQHG71F X 2 FCQG71F X 2 FBQ71C X 2 FHQG71C X 2 FAQ71C X 2 FHQ71CA X 2 FUQ71C X 2 FBQ71D X 2

3,94 4,11 3,75 3,59 3,81 3,59 3,35 3,75

3,71 4,24 4,70 4,47 4,68 4,47 4,36 4,70

FCQG50F X 3 FBQ50C X 3 FHQ50CA X 3 FFQ50C X 3 FDXS50F9 X 3 FBQ50D X 3 FNQ50A X 3 FCQG50F X 3 FBQ50C X 3 FHQ50CA X 3 FFQ50C X 3 FDXS50F9 X 3 FBQ50D X 3 FNQ50A X 3

4,12 3,75 4,25 4,15 4,26 3,75 4,26

4,24 4,70 5,43 4,15 4,37 4,70 4,37

x x
FCQG35F X 4 FBQ35C X 4 FHQ35CA X 4 FFQ35C X 4 FDXS35F X 4 FBQ35D X 4 FNQ35A X 4 FCQG35F X 4 FBQ35C X 4 FHQ35CA X 4 FFQ35C X 4 FDXS35F X 4 FBQ35D X 4 FNQ35A X 4

4,18 3,75 4,23 3,83 5,38 3,75 5,38

4,30 4,70 5,33 3,81 5,85 4,70 5,85

15 x 4
(0.08 x 4)

8.7 x 4
(0.17 x 4)

AFR
(BF)

12.5 x 4
(0.4 x 4)

16 x4
(0.15 x 4)

14 x 4
(0.20 x 4)

10 x 4
(0.25 x 4)

8.7 x 4
(0.17 x 4)

16 x 3
(0.11 x 3)

15 x 3
(0.13 x 3)

16 x 3
(0.11 x 3)

20.5 x 2
(0.13 x 2)

23.0 x 2
(0.24 x2 )

18.0 x 2
(0.13 x2 )

AFR
(BF)

12.6 x 3
(0.22 x 3)

16 x3
(0.16 x 3)

15 x 3
(0.18 x 3)

12 x 3
(0.16 x 3)

AFR
(BF)

21.2 x 2
(0.2 x2)

21.5 x 2
(0.14 x 2)

18.0 x 2
(0.08 x 2)

20.5 x 2
(0.13 x 2)

18.0 x 2
(0.16 x 2)

30.0
(0.18)

34.0
(0.17)

34.0
(0.06)

AFR
(BF)

33.5
(0.15)

33.0
(0.23)

39:C/41:H
(0.14)

34.0
(0.17)

TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

WB DB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
16,0 22 15,50 10,47 0,98 14,93 10,25 1,08 14,44 10,03 1,18 13,86 9,69 1,28 11,27 8,02 0,92
18,0 25 16,17 10,55 0,98 15,62 10,21 1,09 15,11 10,01 1,19 14,52 9,71 1,30 11,76 7,95 0,93
19,0 27 16,56 10,43 0,99 15,96 10,18 1,09 15,40 9,98 1,19 14,83 9,76 1,30 12,00 8,03 0,93
19,5 27 16,74 10,49 0,99 16,14 10,16 1,10 15,57 10,00 1,19 14,98 9,66 1,30 12,16 7,93 0,93
22,0 30 17,61 10,37 0,99 17,01 10,16 1,10 16,36 9,83 1,21 15,76 9,60 1,31 12,81 7,91 0,94
24,0 32 18,38 10,20 1,00 17,72 10,00 1,11 17,04 9,67 1,22 16,43 9,47 1,32 13,30 7,74 0,95

25 30 35 40 46

[kW] [kW]

[°C WB][°C DB]

3D076751F
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1 17
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6 Πίνακες απόδοσης
6 - 3 Συντελεστής διόρθωσης απόδοσης
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1
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• Εξωτερική μονάδα • RZQG-L9V1

7 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
7 - 1 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1 19



• Εξωτερική μονάδα • RZQG-L9V1
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20

8 Κέντρο βάρους
8 - 1 Κέντρο βάρους
345
620

160 433

38
5

178

RZQG71L9V1

4D090895
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1
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• Εξωτερική μονάδα • RZQG-L9V1

8 Κέντρο βάρους
8 - 1 Κέντρο βάρους
160

620 345

394 172

56
0

RZQG100-140L9V1

4D090897
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1 21



• Εξωτερική μονάδα • RZQG-L9V1
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9 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
9 - 1 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1
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• Εξωτερική μονάδα • RZQG-L9V1

9 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
9 - 2 ∆ιάγραμμα σωληνώσεων σε δίδυμη εγκατάσταση
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1 23
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9 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
9 - 3 ∆ιάγραμμα σωληνώσεων σε τριπλή εφαρμογή
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1
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• Εξωτερική μονάδα • RZQG-L9V1

9 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
9 - 4 ∆ιάγραμμα σωληνώσεων σε διπλή δίδυμη εγκατάσταση
• Split - Sky Air • RZQG-L9V1 25



• Εξωτερική μονάδα • RZQG-L9V1
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10 ∆ιαγράμματα Καλωδίωσης
10 - 1 ∆ιαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό
R6K15R
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RCK10R K11M

+ C1
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• Εξωτερική μονάδα • RZQG-L9V1

11 ∆εδομένα ήχου
11 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης - ψύξη
������	��

#�$%���%��
N \���%��$*(��%+(���*��-����%��-(,1�%��%.%2,%��-��%�+�-&
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11 ∆εδομένα ήχου
11 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης - ψύξη
�������	��
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11 ∆εδομένα ήχου
11 - 2 Φάσμα ηχητικής πίεσης - θέρμανση
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11 ∆εδομένα ήχου
11 - 2 Φάσμα ηχητικής πίεσης - θέρμανση
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11 ∆εδομένα ήχου
11 - 3 Φάσμα ηχητικής πίεσης κατά την αθόρυβη λειτουργία
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11 ∆εδομένα ήχου
11 - 3 Φάσμα ηχητικής πίεσης κατά την αθόρυβη λειτουργία
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Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
Η Daikin Europe N.V. συμμετέχει στο Πρόγραμμα
Πιστοποίησης Eurovent για Ψύκτες με ψυκτικό υγρό
(LCP), Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (AHU), Τοπικές
Κλιματιστικές Μονάδες (Fan Coil, FCU) και Συστήματα
Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου (VRF). ∆είτε το
ισχύον πιστοποιητικό online στην ιστοσελίδα www.eu-
rovent-certification.com ή χρησιμοποιώντας το:
www.certiflash.com

EEDEL XXX-06/16

“Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν συνιστά επουδενί
προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του
παρόντος φυλλαδίου βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. ∆εν παρέχεται καμία
ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα
για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των προϊόντων (και
υπηρεσιών) που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή
έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση
και/ή ερμηνεία του παρόντος φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.
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